
AFRISOLab
Smart Home System�
für die individuelle Gebäudeautomation.



Wenn Sie Fragen haben: Wir beraten Sie gerne!	

Durchwahlnummern +49 7135 102-	
Beratung und Verkauf 	 -292
Service und Reparatur 	 -211

Weitere Informationen zu Ihren Ansprechpartnern finden Sie unter: www.afriso.de

Alle lagermäßig verfügbaren Artikel sind mit einer blauen Artikelnummer gekennzeichnet.
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AFRISOLab Übersicht

Individuelle Gebäudeautomation 
mit AFRISOLab

Komfort durch Sicherheit – 
mit AFRISOLab zum intelligenten energiesparenden Gebäude

Seit über 60 Jahren produziert AFRISO verschiedene Warngeräte für den sicheren Betrieb von Tank- und Heizungsanlagen. Bisher 
waren Gefahrenmeldungen hauptsächlich vor Ort erkennbar oder wurden mit einigem Aufwand in die Gebäudetechnik integriert.
Mit dem Funkstandard EnOcean®, der seit 2003 für die Haus- und Gebäudetechnik verfügbar ist, wurde eine neue Art der 
Gebäudeautomation geschaffen. Dank eines definierten Funkprotokolls können verschiedenste Produkte auf EnOcean®-Funkbasis kom-
biniert werden. Dieser technologische Meilenstein bedeutet für die Gebäudeautomation nicht nur bei Neubauten einen entscheidenden 
Schritt in die Zukunft – erstmals ist es auch in Bestandsgebäuden möglich, eine intelligente Vernetzung mit geringen Investitionen zu 
realisieren. Die verschiedenen Produkte mit EnOcean®-Funkmodul benötigen keine Kabelverbindung zur Gebäudezentrale und können 
durch ihre kompakte Bauweise an vielen Orten eingesetzt werden. 
Hierzu haben sich Hersteller unterschiedlicher Branchen in der EnOcean®-Alliance zusammengeschlossen und bieten heute ein breites 
Produktsortiment. AFRISO ist es mit dem Smart Home System AFRISOLab gelungen, innovative Sensoren und Warngeräte zur schnel-
len Detektion und zum wirksamen Schutz vor Leckagen (z. B. Wasser/Öl) sowie Geräte zur wirtschaftlichen Regelung der Heizung zu 
entwickeln. AFRISOLab bietet preiswerte, zuverlässige und praxisgerechte Produkte.
Endkunden können damit den Einstig in die vernetzte Welt der Gebäudeautomation und Sicherheitstechnik individuell planen und jeder-
zeit nach Wunsch modular erweitern. Eine ideale Grundvoraussetzung mit hoher Flexibilität auf dem Weg zur Smart Home-Lösung!

Keine Kabel.
Es werden keine Kabel zum Betrieb der Gebäudeautomation auf EnOcean®-Funkbasis benötigt. Pro 
zehn Meter Stromkabel (NYY 3 x 1,5 mm) werden ca. 2,3 kg Material eingespart, was der Umwelt 
und dem Geldbeutel zugute kommt.

Keine Batterie.
Den Grundstein für eine batterielose, wartungsfreie und flexible Gebäudeautomation bilden Energie-
Ernten, im Fachjargon als „Energy harvesting“ bezeichnet. Das bedeutet, die zum Versenden des 
Funktelegramms benötigte Energie wird direkt aus der Umwelt gewonnen: Bereits winzige 
Bewegungen, Drücke, Licht, Temperaturen oder Vibrationen reichen aus, um den Sensoren einen 
stromunabhängigen Einsatz zu ermöglichen.

Keine Grenzen.
Altbausanierungen und Neubauplanungen profitieren von den neuen, kreativen und zukunftsweisen-
den Entwicklungen auf EnOcean®-Funkbasis. Es gibt unzählige Kombinationsmöglichkeiten von 
EnOcean®-Produkten untereinander.

Haustechnik
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1 	 Raumfühler FT

2 Mechanischer Wassermelder WaterSensor eco

3 	 Funk-Einbaurelais ABR 132 mit Repeaterfunktion

4 	 Raumluftüberwachung: CO2-Sensor

5 	 Einzelraum-Temperaturregelung CosiTherm®-Funk 

6 AFRISOhome Gateway HG 01

7 	 Funk-Flächentaster FT4F-rw

8 Tür- und Fensterkontakt AMC 10

9 Konduktiver Wassermelder WaterSensor con

10 	 Funkgesteuertes Wasserventil WaterControl 01

11 	 Universeller Funktransmitter FTM mit Kontaktmanometer 
zur Überwachung der Solar-Sicherheitsgruppe

12 	 Universeller Funktransmitter FTM mit Kontaktmanometer 
zur Überwachung der Kesselsicherungsgruppe

13 	 WATCHDOG-Serie 
Öl-Wasser-Warngerät ÖWWG 3

14 	 Universeller Funktransmitter FTM mit Kontaktmanometer 
als Serviceanzeige z. B. am Unterdruckmanometer von 
Heizölfiltern

15 	 Universeller Funktransmitter FTM mit Minimelder-Sonde 
zur Überwachung des Füllstandes

Ohne Abbildung:

Funk-Stellantrieb für Heizkörper AVD 10

	 Funk-Zwischensteckdose APR 234 mit Repeaterfunktion

	 Funk-Wasserzähler AWM

Das Smart Home System auf EnOcean-Basis vereint in der Endausbaustufe sämtliche Licht-, Heizungs- und Klimasteuerungen per Funk 
mit einem zentralen Gateway. Sensor- und Verbrauchsdaten werden dort verarbeitet, Maßnahmen eingeleitet und an mobile Endgeräte 
(Smartphones, Tablet-PCs) z. B. per WLAN, Internet oder GSM weitergegeben. Innerhalb der EnOcean®-Alliance sind außer AFRISO 
Produkten auch Produkte anderer Hersteller zur Steuerung von Haushaltsgeräten erhältlich und einfach einbindbar.
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Funkgesteuertes  
Wasserventil WaterControl 01

■■ Sofortiger Verschluss der wasser-
führenden Leitung im Leckagefall

■■ Minderung der Schadenshöhe
nach Rohrbruch

Zum manuellen oder ferngesteuerten Schließen und Öffnen einer wasserführenden Leitung in 
Gebäuden, nach einer Ereignismeldung durch die Wassersensoren WaterSensor eco oder con.

WaterControl 01 besteht aus einem Absperrventil und einem Steuergerät mit Netzteil und EnOcean®-
Funkmodul. Das Absperrventil besteht aus einem trinkwasserzugelassenen Kugelhahn mit Elektro
motor, welcher in die wasserführende Leitung eingebunden ist. Für verschiedene Leitungsdurchmesser 
stehen vier Ausführungen mit entsprechenden Anschlüssen zur Verfügung: Anschlussgewinde G¾, 
G1, G1¼ und G1½. Das Absperrventil der wasserführenden Leitung kann auf mehr als fünf unter-
schiedliche Arten geöffnet und geschlossen werden:
■■ Absperrventil am Stellhebel mechanisch öffnen/schließen
■■ Absperrventil über Tasten am Steuergerät elektrisch öffnen/schließen
■■ Absperrventil über Wassersensoren schließen
■■ Absperrventil mit EnOcean®-Taster öffnen/schließen
■■ Absperrventil über AFRISOhome Gateway und Smartphone öffnen/schließen

Das Steuergerät steht in ständigem Kontakt mit den angelernten Wassersensoren WaterSensor eco 
oder WaterSensor con und/oder dem AFRISOhome Gateway. Eine Ereignismeldung wird ausgelöst, 
sobald eine Leckage von den Wassersensoren WaterSensor eco oder con erkannt wird, z. B. undichte 
Haushaltsgeräte oder ein Rohrbruch in einer Wasserleitung. Beispielweise kann mittels WaterControl 
01 die Wasserleitung geschlossen werden, um einen weiteren Wasseraustritt zu verhindern. Das 
AFRISOhome Gateway überträgt Warnmeldungen und Zustandsänderungen über WLAN, LAN oder 
GSM an die zuständigen Ansprechpartner (z. B. Eigentümer, Hausverwalter, Hausmeister oder 
Handwerker).

Anwendung

Beschreibung

Temperatureinsatzbereich
Umgebung:	 0/50 °C
Lagerung:	 -10/+80 °C
Medium:	 4/80 °C

Versorgungsspannung
AC 100–240 V

Nennleistung
Stehender Motor: 	 < 2 VA
Laufender Motor:	 < 5 VA

Gehäuse
Wandaufbaugehäuse aus schlagfestem 
Kunststoff (ABS) 
B x H x T:	 100 x 188 x 65 mm
Gewicht:	 430 g
Schutzart:	 IP 40 (EN 60529)

Kugelhahn (DVGW geprüft) mit Motor
B x H x T:	 65 x 140 x 70 mm
Gewicht:	 800 g bis 2 kg
Schutzart:	 IP 40 (EN 60529)

EnOcean®-Funk
Frequenz:	 868,3 MHz
Sendeleistung:	Max. 10 mW
Reichweite:	 10 bis 30 m (abhängig von 

Raumsituation und Baumaterialien)

Anlernbare Geräteanzahl
■■ Max. 1 EnOcean®-Zentrale
■■ Max. 20 WaterSensor con
■■ Max. 10 WaterSensor eco
■■ Max. 10 EnOcean®-Task Auf/Zu

Technische Daten

AFRISOLab Warngeräte

Z

Seite 7

Z

Seite 23

Z

Seite 8

RK: G, PG: 4 Art.-Nr. Preis €

WaterControl 01 G¾ 42675

WaterControl 01 G1 42676

WaterControl 01 G1¼ 42677

WaterControl 01 G1½ 42678

Haustechnik

i
Detaillierte Angaben  
zur Reichweite 
EnOcean®-Funkmodul 
siehe Betriebsanleitung.
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AFRISOLabWarngeräte

Mechanischer Wassersensor 
WaterSensor eco

■■ Flexibler ortsunabhängiger Einsatz
in der Haus- und Gebäudetechnik

■■ Keine Batterie, keine Kabel erfor-
derlich

■■ Funkübertragung bei Zustands
änderung ohne Hilfsenergie

Zur Detektion von Wasseransammlungen an zuvor bestimmter horizontaler Fläche oder Position (z. B. 
unter Rohrleitungen, Armaturen, im Bereich von Waschmaschinen, unter Badewannen, Spülmaschinen, 
in Wohnungen, in Hauswirtschaftsräumen, in Kellern usw). Geeignet für das Medium Wasser.

Der WaterSensor eco ist mit Quellscheiben als Sensor ausgestattet und arbeitet ohne zusätzliche Strom
quelle. Im Leckagefall dehnen sich die Quellscheiben aus und erzeugen so die nötige Hilfsenergie, die 
zur Versendung der Ereignismeldung an das WaterControl 01 oder das AFRISO Gateway benötigt 
wird. Die Ereignismeldung wird beim Ausdehnen oder Schrumpfen der Quellscheiben gesendet. 
Beispielweise kann mittels WaterControl 01 die Wasserleitung geschlossen werden, um einen weiteren 
Wasseraustritt zu verhindern. Das AFRISOhome Gateway überträgt Warnmeldungen und 
Zustandsänderungen über WLAN, LAN oder GSM an die zuständigen Ansprechpartner (z. B. 
Eigentümer, Hausverwalter, Hausmeister oder Handwerker) inklusive der Information, welcher 
WaterSensor eco die Zustandsänderung gemeldet hat. Durch den Einsatz des AFRISOhome Gateways 
in Kombination mit weiteren AFRISO Produkten mit EnOcean®-Funktechnologie stehen viele individuel-
le, selbst konfigurierbare und erweiterbare Anwendungen zur Verfügung.

Anwendung

Beschreibung

Temperatureinsatzbereich
Umgebung:	 -25/+65 °C
Lagerung:	 -25/+65 °C
Medium:	 1/65 °C

Ansprechhöhe
1,5 mm

Ansprechverzögerung
< 6 min (bei den ersten 5 Quellvorgängen) 
bis zu 1 Stunde (bei 6. bis 10. Quellvorgang)

Versorgungsspannung
Energy harvesting (über Quellscheiben)

Gehäuse
Gehäuse aus Kunststoff (PC) 
Farbe:	 Weiß, ähnlich RAL 9003
B x H x T:	 80 x 55 x 30 mm
Gewicht:	 66 g
Schutzart:	 IP 43 (EN 60529)

EnOcean®-Funk
Frequenz:	 868,3 MHz
Sendeleistung:	Max. 10 mW
Reichweite:	 10 bis 30 m (abhängig von 

Raumsituation und Baumaterialien)

Lieferumfang
■■ WaterSensor eco
■■ Klebestreifen

Zusätzlich erforderliche Komponenten
■■ WaterControl 01
und/oder

■■ AFRISOhome Gateway

Technische Daten

i
Detaillierte Angaben  
zur Reichweite 
EnOcean®-Funkmodul 
siehe Betriebsanleitung.

Z

Seite 6

Z

Seite 23

RK: L, PG: 4 Art.-Nr. Preis €

WaterSensor eco 55080

Haustechnik

Z

Seite 24
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Konduktiver Wassersensor 
WaterSensor con

■■ Flexibler ortsunabhängiger Einsatz
in der Haus- und Gebäudetechnik

■■ Kabelloser Betrieb (Photovoltaikzellen- 
oder Batteriebetrieb)

■■ Funkübertragung zyklisch
(Funktionskontrolle) und bei
Zustandsänderung

Zur Detektion von Wasseransammlungen an zuvor bestimmter horizontaler Fläche oder Position (z. B. 
unter Rohrleitungen, Armaturen, im Bereich von Waschmaschinen, unter Badewannen, Spülmaschinen, 
in Wohnungen, in Hauswirtschaftsräumen, in Kellern usw). Geeignet für das Medium Wasser.

Der WaterSensor con arbeitet mit einem an der Unterseite angebrachtem konduktiven Sensor. Die zum 
Senden eines EnOcean®-Funktelegramms benötigte Energie wird über eine integrierte Photovoltaikzelle 
erzeugt. Optional kann beim Einsatz in dunklen Räumen eine Batterie eingesetzt werden. Zur getrenn-
ten Montage von Sensor und Funktransmitter, ist ein Verlängerungskabel erhältlich. Der WaterSensor 
con überträgt die momentane Umgebungstemperatur und den logischen Zustand des konduktiven 
Sensors (An- bzw. Abwesenheit von leitfähigen Flüssigkeiten) zyklisch und bei Zustandsänderung über 
das integrierte EnOcean®-Funkmodul an den WaterControl 01 oder AFRISO Gateway.
Mittels WaterControl 01 kann bei einer Ereignismeldung die Wasserleitung geschlossen werden, um 
einen weiteren Wasseraustritt zu verhindern. Das AFRISOhome Gateway überträgt Warnmeldungen 
und Zustandsänderungen über WLAN, LAN oder GSM an die zuständigen Ansprechpartner (z. B. 
Eigentümer, Hausverwalter, Hausmeister oder Handwerker) inklusive der Information, welcher 
Wassersensor die Zustandsänderung gemeldet hat.
Durch den Einsatz des AFRISOhome Gateways in Kombination mit weiteren AFRISO Produkten mit 
EnOcean®-Funktechnologie stehen viele individuelle, selbst konfigurierbare und erweiterbare 
Anwendungen zur Verfügung.

Anwendung

Beschreibung

Temperatureinsatzbereich
Umgebung:	      0/40 °C
Lagerung:	 -20/+60 °C
Medium:	      0/60 °C

Ansprechhöhe
0,5 mm

Temperaturmessbereich
Messbereich:	 0/40 °C
Genauigkeit:	 ±1 K

Versorgungsspannung
Energy harvesting (über Photovoltaikzelle) 
oder 1/2 AA-Lithium-Batterie, DC 3,6 V 
(bei Tageslicht kleiner 200 lx)

Gehäuse
Gehäuse aus Kunststoff (PC) 
Farbe:	 Weiß, ähnlich RAL 9003
B x H x T:	 55 x 50 x 42 mm
Gewicht:	 47 g
Schutzart:	 IP 42 (EN 60529)

EnOcean®-Funk
Frequenz:	 868,3 MHz
Sendeleistung:	Max. 10 mW
Reichweite:	 10 bis 30 m (abhängig von 

Raumsituation und Baumaterialien)

Lieferumfang
■■ WaterSensor con
■■ Ohne Batterie

Zusätzlich erforderliche Komponenten
■■ WaterControl 01
und/oder

■■ AFRISOhome Gateway

Technische Daten

AFRISOLab Warngeräte

i
Detaillierte Angaben  
zur Reichweite 
EnOcean®-Funkmodul 
siehe Betriebsanleitung.

Z

Seite 23

RK: L, PG: 4 Art.-Nr. Preis €

WaterSensor con 78146

Zubehör

1/2 AA-Lithium-Batterie 78100

Verlängerungskabel, 
2 m 78141

Z

Seite 6

Haustechnik

Z

Seite 24
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Funk-Wasserzähler AWM

Wasserzähler für den Hausanschluss mit werkseitig montiertem und konfiguriertem EDC-Funkmodul 
(electronic data capture module). Es tastet die Modularscheibe des Zählers induktiv ab und ermöglicht 
somit die sichere Fernauslesung bzw. Einbindung von Wasserzählern in die Gebäudeautomation.

Der Funk-Wasserzähler wird direkt in die Hausanschlussleitung integriert. Die gemessene Wasser-
menge wird per Funk an das AFRISOhome Gateway übermittelt. Über die Mobile App AFRISOhome 
können Summenberechnungen und Tagesverbräuche dargestellt werden. Werden z. B. unerwartet 
hohe Durchflüsse detektiert, die auf eine Leckage hinweisen, kann zum Anlagenschutz das 
Wasserventil WaterControl 01 automatisch die Wasserleitung schließen.

Anwendung

Beschreibung

■■ Einfache Einbindung der Wasser-Verbrauchswerte
in die Gebäudeautomation

■■ Gebäudeschutz über integrierte Leckageerkennung
und automatischen Verschluss der Wasserleitung
über das Wasserventil WaterControl 01

■■ Funkprotokoll: Wireless M-Bus

Technische Daten Temperatureinsatzbereich
Umgebung:	 5/55 °C
Lagerung:	 Frostfrei
Medium:	 Kaltwasser bis 30 °C

Sicherheit bis 50 °C

Ringkolben-Trockenläufer (AWM 20)
Dauerdurchfluss Q3: 4
Anschluss: G¾
Baulänge ohne Verschraubung: 190 mm

Mehrstrahl-Trockenläufer (AWM 25)
Dauerdurchfluss Q3: 10
Anschluss: G1
Baulänge ohne Verschraubung: 260 mm

Schutzart
IP 68 (EN 60529)

Ausführung Funkmodul
■■ Wireless M-Bus nach OMS-Standard,
EN 13757-4

■■ Frequenz 868 MHz, T1 Mode
■■ Sendeleistung: Max. 25 mW
■■ Sendeintervall: 20 s
■■ Funkprotokolle AES 128 verschlüsselt
■■ Bis zu 15 Jahre Batterielebensdauer
■■ Selbstüberwachung, Manipulationserkennung,
Fließrichtungserkennung

Konformität
Konform der aktuellen Trinkwasserverordnung

RK: L, PG: 4 Art.-Nr. Preis €
Funk-Wasserzähler AWM 20, Ringkolben-Trockenläufer, 
Dauerdurchfluss Q3: 4, G¾ 78970

Funk-Wasserzähler AWM 25, Mehrstrahl-Trockenläufer, 
Dauerdurchfluss Q3: 10, G1 78971

Z

Seite 23

AFRISOLabVerbrauchsdatenerfassung

Haustechnik

Z

Seite 24
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Ausrüstung Heiztechnik

Einzelraum-Temperaturregelung 
CosiTherm® – Funk

Wohnkomfort

Basismodul BM 
■■ Energieversorgung der thermischen
Stellantriebe (AC 230 V)

■■ Umschaltung des Systems auf
„Heizen“ oder „Kühlen“

■■ Steuerung der Heiz-/Kühlpumpen

Reglermodul
■■ Abgleich Ist-/Soll-Temperatur
■■ Volumenstromregelung Heiz-/Kühlwasser über
angeschlossene thermische Stellantriebe

■■ Anschluss von zwei oder sechs Regelkreisen,
erweiterbar

■■ Anbindung an Raumfühler über EnOcean®-
Funktechnologie

Uhrmodul UM (Option)
■■ Zeiterfassung: Datum, Uhrzeit, 
Wochentag (Schaltjahrerkennung)

■■ Einstellung der Temperaturabsenkung
■■ Einstellung der Pumpennachlaufzeit
■■ Einstellung von Ventil- und
Pumpenschutzfunktion

■■ Für Verteilersysteme zum Heizen
und Kühlen

■■ Uhrmodul zur Programmierung der
Temperaturabsenkung, Pumpenlaufzeit
und Ventilschutzfunktion

■■ Weltweiter Zugriff über
AFRISOhome Gateway

Zur Temperaturregelung von einzelnen Räumen in Verbindung mit Verteilersystemen zum Heizen oder 
Kühlen. EnOcean®-Funktechnologie zur Einbindung in die Gebäudeautomation.

Die Einzelraum-Temperaturregelung CosiTherm®-Funk besteht in der Grundausführung aus einem 
Basismodul, mindestens einem Reglermodul mit zwei oder sechs unabhängigen Regelkreisen und  
entsprechender Anzahl an Raumfühlern. Die Reglermodule können modular miteinander verbunden  
werden und lassen sich somit auf die Anzahl der Regelkreise/Räume anpassen. Pro Regelkreis wird 
ein Raumfühler benötigt, dieser wird in der Standardausführung batterielos betrieben und ist über die 
EnOcean®-Funktechnologie mit dem Reglermodul verbunden. Der Raumfühler misst die Ist-Temperatur 
in den einzelnen Räumen. Die Soll-Temperatur wird über den Drehknopf des Raumfühlers oder die 
mobile App AFRISOhome eingestellt. Das Reglermodul vergleicht permanent die Ist- mit der Soll-
Temperatur und regelt die Volumenströme des Heiz-/Kühlwassers über die thermischen Stellantriebe 
des Verteilersystems. 
In das Basismodul kann optional ein Uhrmodul mit Display und integriertem Jahrhundertkalender ein-
gesteckt werden. Es verfügt über zwei unabhängig voneinander programmierbare Schaltkanäle für die 
Temperaturabsenkung, neun programmierbare Speicherplätze und eine Ventil- und Pumpenschutz
funktion. Die Pumpennachlaufzeit kann eingestellt werden. Die farbgleiche Kennzeichnung der 
Klemmen der Reglermodule erleichtert die Zuordnung zu den Kabel-Adern der thermischen 
Stellantriebe und sorgt zusammen mit den Hutschienen-Schnappverbindern auf der Gehäuserückseite 
für eine einfache Montage.
Durch den Einsatz eines AFRISOhome Gateways besteht die Möglichkeit, die verschiedenen Raum-
temperaturen über die mobile AFRISOhome App per Fernzugriff zu kontrollieren und bei Bedarf anzu-
passen (z. B. bei der Heimreise aus dem Winterurlaub). Mit dieser flexiblen und individuellen 
Fernsteuerung der Raumtemperatur kann eine Komfortsteigerung und im gleichen Zug eine Senkung 
der Energiekosten erreicht werden.
In Kombination mit weiteren AFRISO Produkten mit EnOcean®-Funktechnologie stehen viele individuel-
le, selbst konfigurierbare und erweiterbare Anwendungen zur Verfügung.

Anwendung

Beschreibung

Uhrmodul (Option) zur Programmierung 
und Anzeige von Datum, Uhrzeit und 
Wochentag

Funktionen

Haustechnik
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Ausrüstung Heiztechnik

Einzelraum-Temperaturregelung 
CosiTherm® – Funk

Wohnkomfort

RK: G, PG: 4 Art.-Nr. Preis €

Basismodul BM 78112

Reglermodul F2A mit externer Antenne, für 2 Regelkreise 78123

Reglermodul F6A mit externer Antenne, für 6 Regelkreise 78124

Zubehör

Uhrmodul UM für Basismodul 78113

Anschlüsse
Basismodul BM 
�Max. 9 Reglermodule F2 oder 
3 Reglermodule F6
Reglermodul F2 
Max. 2 Raumfühler und 8 Stellantriebe  
sowie externe Antenne
Reglermodul RM F6 
�Max. 6 Raumfühler und 24 Stellantriebe 
sowie externe Antenne

Temperatureinsatzbereich
Umgebung/Lagerung: -10/+60 °C

EnOcean®-Funk
Frequenz:	 868,3 MHz
Sendeleistung:	Max. 10 mW
Reichweite:	 10 bis 30 m (abhängig von 

Raumsituation und Baumaterialien)

Basismodul BM

Versorgungsspannung
AC 230 V, 50–60 Hz

Nennleistung
1 VA

Gehäuse 
Kunststoffgehäuse aus PC/ABS 
Farbe:	 Hellgrau, ähnlich RAL 7047 
B x H x T:	 122 x 92 x 45 mm 
Schutzart:	 IP 20 (EN 60529)

Gewicht 
215 g

Reglermodul

Versorgungsspannung
AC 230 V, DC 5 V (über Basismodul BM)

Nennleistung
Reglermodul F2:	 0,3 W 
Reglermodul F6:	 0,5 W

Gehäuse (B x H x T)
Kunststoffgehäuse aus PC/ABS 
Reglermodul F2: 73 x 92 x 45 mm 
Reglermodul F6: 162 x 92 x 45 mm 
Schutzart: IP 20 (EN 60529)

Gewicht 
Reglermodul F2:	 130 g 
Reglermodul F6:	 260 g

Uhrmodul (Option)

Temperaturabsenkung 
4 K 
Schaltkanäle: 2, unabhängig programmierbar 
Speicherplätze: 9, unabhängig programmierbar

Ventil-/Pumpenschutzfunktion/
Pumpennachlaufzeit
0/15 min, einstellbar

Versorgungsspannung
DC 3,3 V (über Basismodul BM)

Nennleistung
3 mW

Gehäuse (B x H x T)
Kunststoffgehäuse aus ABS 
Farbe:	 Hellgrau, ähnlich RAL 7047 
B x H x T:	 37 x 93 x 28 mm 
Schutzart:	 IP 30 (EN 60529)

Gewicht 
33 g

Technische Daten

Haustechnik

i
Detaillierte Angaben  
zur Reichweite 
EnOcean®-Funkmodul 
siehe Betriebsanleitung.
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Ausrüstung Heiztechnik Wohnkomfort

Einzelraum-Temperaturregelung 
CosiTherm® – Funk

Basismodul BM Reglermodul F2

Reglermodul F6 Uhrmodul UM

Bauformen und Maße (mm)

Haustechnik
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■■ Extrem flache Aufbauhöhe von 12,5 mm
■■ Kabelloser Betrieb (Photovoltaikzellen-  
oder Batteriebetrieb)

■■ Flexibler ortsunabhängiger Einsatz
in der Haus- und Gebäudetechnik

Ermittlung der Umgebungstemperatur und Sollwert-Einstellung der gewünschten Raumtemperatur.

Der Raumfühler FT überträgt die aktuelle Umgebungstemperatur sowie die Sollwerteinstellung der 
gewünschten Raumtemperatur über das integrierte EnOcean®-Funkmodul an die Einzelraum-
Temperaturregelung CosiTherm®-Funk oder das AFRISOhome Gateway. Der Raumfühler FTF bietet 
zusätzlich die Möglichkeit, die aktuelle Luftfeuchtigkeit zu übertragen. Die Sollwerteinstellung der 
gewünschten Raumtemperatur wird über den integrierten Drehknopf realisiert.
Permanent werden die Soll- und Ist-Temperatur von Räumen mit Fußbodenheizung verglichen. Bei 
Abweichungen werden mit Hilfe der Einzelraum-Temperaturregelung CosiTherm® Funk die Volumenströ
me des Heiz-/ Kühlwassers über die thermischen Stellantriebe des Flächenheizungs-Verteilersystems 
optimal geregelt. Die zum Senden der Soll- und Ist-Temperatur benötigte Energie wird über die integ-
rierte Photovoltaikzelle erzeugt, es kann optional auch eine handelsübliche Batterie eingesetzt werden. 
Das AFRISOhome Gateway überträgt Warnmeldungen und Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeits
änderungen inklusive der Information, welcher Raumfühler die Änderung gemeldet hat, über WLAN, 
LAN oder GSM an die zuständigen Ansprechpartner (z. B. Eigentümer, Hausverwalter, Hausmeister 
oder Handwerker). Durch den Einsatz des AFRISOhome Gateways in Kombination mit weiteren 
AFRISO Produkten mit EnOcean®-Funktechnologie stehen viele individuelle, selbst konfigurierbare  
und erweiterbare Anwendungen zur Verfügung.

Anwendung

Beschreibung

Temperatureinsatzbereich
Umgebung:	 -20/+60 °C
Lagerung:	 -20/+60 °C

Temperatureinstellbereich
8/30 °C

Temperaturmessung
0/40 °C 
Genauigkeit: ± 1 K

Feuchtemessung
Nur mit Raumfühler FTF
Raumfeuchte:	0/100 % r.F. 
Genauigkeit:	 ± 5 % r.F.

Versorgungsspannung
Energy harvesting (über Photovoltaikzelle) 
oder Batterie Typ 1632 DC 3 V 
(bei Tageslicht kleiner 200 lx)

Gehäuse
Wandaufbaugehäuse aus PC
Farbe:	 Weiß, ähnlich RAL 9003
B x H x T:	 78 x 82,5 x 12,5 mm
Gewicht:	 43 g
Schutzart:	 IP 30 (EN 60529)

EnOcean®-Funk
Frequenz:	 868,3 MHz
Sendeleistung:	Max. 10 mW
Reichweite:	 10 bis 30 m (abhängig von 

Raumsituation und Baumaterialien)

Lieferumfang
■■ Raumfühler FT/FTF
■■ 4 x Klebepunkte
■■ Ohne Batterie

Zusätzlich erforderliche Komponenten
■■ CosiTherm®-Funk und/oder
■■ AFRISOhome Gateway

Technische Daten

Z

Seite 23

Z

Seite 10

Raumfühler FT/FTF – Funk

RK: L, PG: 4 Art.-Nr. Preis €

Raumfühler FT 
(Temperatur) 78111

Raumfühler FT, 3er Set 
(Temperatur) 78975

Raumfühler FTF 
(Temperatur, Feuchte) 78119

Raumfühler FTF, 3er Set 
(Temperatur, Feuchte) 78976

AFRISOLabWohnkomfort

Haustechnik

i
Detaillierte Angaben  
zur Reichweite 
EnOcean®-Funkmodul 
siehe Betriebsanleitung.

Z

Seite 24
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Funktransmitter für Temperatur 
und/oder Feuchte FTM T/TF

■■ Flexibler ortsunabhängiger Einsatz
in der Haus- und Gebäudetechnik

■■ Funkübertragung zyklisch (Funktions
kontrolle und Wertübermittlung)

■■ Kabelloser Betrieb (Photovoltaikzellen-  
oder Batteriebetrieb)

■■ Einfache Montage über Wandhalterung

Ermittlung der Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit an zuvor bestimmter Position.

Der Temperatursensor FTM T überträgt die aktuelle Umgebungstemperatur über das integrierte 
EnOcean®-Funkmodul an das AFRISOhome Gateway. Der Temperatur- und Feuchtesensor FTM TF 
überträgt zusätzlich den aktuellen Wert der Luftfeuchtigkeit. 
Das AFRISOhome Gateway kann anhand der Ereignismeldung Maßnahmen einleiten. Die zum Senden 
eines Funktelegramms benötigte Energie wird über die integrierte Photovoltaikzelle erzeugt. Optional 
kann beim Einsatz in dunklen Räumen eine Batterie eingesetzt werden. Mittels der Einzelraum-
Temperaurregelung CosiTherm®-Funk kann die Umgebungstemperatur nachgeregelt werden, um ein 
Absinken oder Ansteigen der Raumtemperatur zu verhindern. Das AFRISOhome Gateway überträgt 
Warnmeldungen und Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsänderungen inklusive der Information  
welcher Temperatursensor die Änderung gemeldet hat, über WLAN, LAN oder GSM an die zuständi-
gen Ansprechpartner (z. B. Eigentümer, Hausverwalter, Hausmeister oder Handwerker).
Durch den Einsatz des AFRISOhome Gateways in Kombination mit weiteren AFRISO Produkten mit 
EnOcean®-Funktechnologie stehen viele individuelle, selbst konfigurierbare und erweiterbare 
Anwendungen zur Verfügung.

Anwendung

Beschreibung

Temperatureinsatzbereich
Umgebung:	      0/40 °C
Lagerung:	 -20/+60 °C

Messbereich
Temperatur:	 0/40 °C
Genauigkeit:	 ±1 K
Feuchte:	 0/100 % r.F.
Genauigkeit:	 ±5 % r.F.

Versorgungsspannung
Energy harvesting (über Photovoltaikzelle) 
oder 1/2 AA-Lithium-Batterie, DC 3,6 V 
(bei Tageslicht kleiner 200 lx)

Gehäuse
Farbe:	 Weiß, ähnlich RAL 9003
B x H x T:	 52 x 40 x 17 mm
Gewicht:	 24 g
Schutzart:	 IP 54 (EN 60529)

EnOcean®-Funk
Frequenz:	 868,3 MHz
Sendeleistung:	Max. 10 mW
Reichweite:	 10 bis 30 m (abhängig von 

Raumsituation und Baumaterialien)

Lieferumfang
■■ Temperatursensor
■■ Wandhalterung
■■ 2 x Klebepunkte
■■ Ohne Batterie

Zusätzlich erforderliche Komponenten
■■ CosiTherm®-Funk
und/oder

■■ AFRISOhome Gateway

Technische Daten

Z

Seite 23

AFRISOLab Wohnkomfort

Wandhalterung für FTM mit Klick-
Mechanismus zum Aufstecken.

RK: L, PG: 4 Art.-Nr. Preis €

Temperatursensor FTM T 78144

Temperatursensor FTM T, 3er Set 78978

Temperatur- und Feuchtesensor FTM TF 78145

Temperatur- und Feuchtesensor FTM TF, 3er Set 78979

Zubehör

1/2 AA-Lithium-Batterie 78100

Haustechnik

i
Detaillierte Angaben  
zur Reichweite 
EnOcean®-Funkmodul 
siehe Betriebsanleitung.

Z

Seite 24



15

Bidirektionaler  
Funk-Stellantrieb AVD 10

■■ Kabellose Regelung von Heizkörpern/
Radiatoren

■■ Einfachste Montage durch Adapterlösung
"Snap-on"

■■ Geräuscharmer und energiesparender
Betrieb

■■ Ausführung mit und ohne Display erhältlich

RK: L, PG: 4 Art.-Nr. Preis €

Funk-Stellantrieb AVD 10, 
ohne Display 75000

Zur kabellosen Temperaturregelung einzelner Räume. Ideal für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. 
AVD 10 eignet sich besonders für den Einsatz in Schulen, Behörden und öffentlichen Gebäuden, in 
denen die Temperatureinstellung nur durch autorisiertes Personal erlaubt ist. Die Einstellung erfolgt 
ausschließlich über die AFRISOhome App oder eine zentrale Bedieneinheit. AVD 10 findet seine 
Anwendung zudem in unzugänglichen Bereichen mit schwieriger Vor-Ort Bedienung. Es empfiehlt sich, 
die Soll-Temperatur über den externen Raumfühler FT oder den Raumfühler FTF einzustellen.

Kabelloser, bidirektionaler Funk-Stellantrieb AVD 10 auf Basis EnOcean®-Funk, mit integrierter 
Frostschutzfunktion. Der Snap-on-Verschluss und verschiedene Adapter ermöglichen eine einfache 
Montage auf alle gängigen Heizkörperventile. Batteriebetrieb mit sehr geringem Eigenverbrauch.

Der Funk-Stellantrieb regelt beispielsweise die Raumtemperatur in einem Raum mit Heizkörpern. 
Hierzu wird die aktuelle Ist-Temperatur im Raum direkt am Stellantrieb oder einem zusätzlichen 
Raumfühler erfasst. Die gewünschte Soll-Temperatur kann z. B. über die AFRISOhome App in Kombi-
nation mit einem AFRISO Gateway eingestellt werden. Permanent wird die Ist- und Soll-Temperatur im 
AFRISO Gateway verglichen und ggf. die nötige Änderung an den Stellantrieb gesendet. Weitere frei 
konfigurierbare Verknüpfungen im Gateway können zusätzlich in die Regelung mit einbezogen werden 
(z. B. Temperaturabsenkung bei offenem Fenster oder Abwesenheit). Mit dieser flexiblen und individu-
ellen Steuerung der Raumtemperatur kann neben einer Steigerung des Wohnkomforts auch eine 
Senkung der Energiekosten erreicht werden.

Durch den Einsatz des AFRISO Gateways, in Kombination mit weiteren AFRISO Produkten mit 
EnOcean®-Funktechnologie, stehen viele individuelle, selbst konfigurierbare und erweiterbare 
Anwendungen zur Verfügung.

Anwendung

Beschreibung

Technische Daten Temperatureinsatzbereich
Umgebung:	 0/50 °C
Medium:	 0/100 °C

Antrieb
Ventilhub:	 Max. 4,5 mm
Stellzeit:	 3 s/mm
Stellkraft:	 Max. 120 N

Versorgungsspannung
3 V (2 x AA-Batterien)

Gehäuse
Farbe:	 Weiß, ähnlich RAL 9016
B x H x T:	 65 x 65 x 48 mm
Gewicht:	 Ca. 250 g
Schutzart:	 IP 20 (EN 60529)

Anschluss
M 30 x 1,5 mm 
(Adapter für Danfoss RA, RAV und RAVL)

EnOcean®-Funk
Frequenz:	 868,3 MHz
Sendeleistung:	Max. 10 mW
Reichweite:	 10 bis 30 m (abhängig von 

Raumsituation und Baumaterialien)

Lieferumfang
■■ Funk-Stellantrieb
■■ Anschluss-Adapter Danfoss RA, RAV, RAVL
■■ Ohne Batterie

Zusätzlich erforderliche Komponenten
■■ AFRISOhome Gateway und/oder
■■ Raumfühler FT/FTF
■■ 2 x AA-Batterien

AFRISOLabWohnkomfort

Haustechnik

i
Detaillierte Angaben  
zur Reichweite 
EnOcean®-Funkmodul 
siehe Betriebsanleitung.

Z

Seite 24
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Bidirektionaler  
Funk-Stellantrieb AVD 20-D

■■ Kabellose Regelung von Heizkörpern/Radiatoren
■■ Großes Display und intuitive Menüführung
■■ Steigerung der Energieeffizienz der
Gebäudeheizung

■■ Bedarfsgerechte Raumerwärmung per
Fernzugriff

RK: L, PG: 4 Art.-Nr. Preis €

Funk-Stellantrieb 
AVD 20-D, mit Display 78966

Funk-Stellantrieb 
AVD 20-D, 3er-Set 78967

Zur Einstellung und Regelung der Raumtemperatur direkt am Heizkörper und Integration in die 
Gebäudeautomation.

Der AVD 20-D ersetzt den herkömmlichen Thermostatkopf. Das großzügige Display und das form-
schöne Drehrad garantieren eine intuitive Bedienung direkt am Heizkörper. Seine bidirektionale 
Kommunikation über die standardisierte EnOcean®-Funktechnologie macht ihn zu einem intelligenten 
Stellantrieb. Durch die integrierten Funktionen, wie die Erfassung der Vorlauftemperatur, der beidseiti-
gen Endlagenerkennung sowie der Rückmeldung der exakten Ventilstellung, liefert er die entscheiden-
den Basisdaten für ein optimiertes Heizsystem.
Durch den Einsatz eines AFRISOhome Gateways in Verbindung mit dem Internet besteht die 
Möglichkeit, die verschiedenen Raumtemperaturen über die mobile App AFRISOhome per Fernzugriff 
zu kontrollieren und bei Bedarf anzupassen (z. B. bei der Heimreise aus dem Winterurlaub). Durch die 
flexible und individuelle Steuerung der Raumtemperatur kann eine Komfortsteigerung und gleichzeitig 
eine Senkung der Energiekosten erreicht werden. In Kombination mit weiteren AFRISO Produkten mit 
EnOcean®-Funktechnologie stehen viele individuelle, selbst konfigurierbare und erweiterbare 
Anwendungen zur Verfügung.

Anwendung

Beschreibung

Technische Daten Temperatureinsatzbereich
Zulässige Vorlauftemperatur: 15/90 °C

Antrieb
Ventilhub:	  5,5 mm
Hubauflösung:	 < 4 mm/Schritt
Stellkraft:	  Abhängig von Ventil, max. 140 N
Batterielaufzeit: Bis zu 2 Jahre

Versorgungsspannung
3 V (2 x AA-Lithium-Batterien)

Gehäuse
Farbe:	 Weiß, ähnlich RAL 9010
ø x H:	 56 x 77 mm (99 mm inkl. 

Anschlussstück)
Display:	 33 x 27 mm
Gewicht :	 Ca. 250 g

(mit Batterie)
Schutzart:	 IP 30

Ventil-Anschluss
M 30 x 1,5 mm

EnOcean®-Funk
Frequenz:	 868,3 MHz
Sendeleistung:	Max. 10 mW
Reichweite:	 10 bis 30 m (abhängig von 

Raumsituation und Baumaterialien)

Lieferumfang
■■ Funk-Stellantrieb
■■ 2 x Lithium Ionen Batterien (2 x 1,5 V)

AFRISOLab Wohnkomfort

Z

Seite 23

Haustechnik

i
Detaillierte Angaben  
zur Reichweite 
EnOcean®-Funkmodul 
siehe Betriebsanleitung.

Z

Seite 24
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AFRISOLabWohnkomfort

CO2-Sensor

■■ Überwachung der Raumluftqualität
■■ Kompakte Bauform, dezentes Design
■■ Optische Konzentrationsanzeige
■■ Netzstecker-Ausführung ähnlich Schuko®

■■ Wahlweise mit und ohne EnOcean®-
Funktechnologie

Zur kontinuierlichen Überwachung der Konzentration von Kohlendioxid (CO2) in der Raumluft. Einsatz 
vorwiegend in Bereichen, in denen viele Personen in einem Raum arbeiten, lernen oder wohnen und 
durch den Atmungsprozess Kohlendioxid produzieren. Ein erhöhter Kohlendioxidanteil in der Raumluft 
hat zur Folge, dass die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit der anwesenden Personen sinkt. Ideal 
für den Einsatz in Bildungseinrichtungen, Schulungs-/Besprechungsräumen, Bürobereichen und im 
Haushalt.

CO2-Sensor mit Infarottechnik im Kunststoffgehäuse zum Steckanschluss in einer handelsüblichen 
Schuko®-Netzsteckdose. Das Maß der CO2-Konzentration in der Raumluft wird direkt am Gerät über 
eine Farbskala angezeigt:

■■ LED grün: Keine Lüftung notwendig
■■ LED gelb: Empfohlene Lüftung
■■ LED rot: Dringende Lüftung

Die Ausführung CO2-Sensor F (mit EnOcean®-Funkmodul) sendet zudem die Messwerte an das  
AFRISOhome Gateway zur Weiterverarbeitung und Einleitung geeigneter Gegenmaßnahmen. Beispiels- 
weise kann eine Raumlüftungsanlage aktiviert werden, um eine Senkung der CO2-Konzentration  
durch einen Luftaustausch zu erreichen. Die aktuelle Raumluftkonzentration ist zudem in der App 
AFRISOhome einsehbar. Durch den Einsatz des AFRISOhome Gateways in Kombination mit weiteren 
AFRISO Produkten mit EnOcean®-Funktechnologie stehen viele individuelle, selbst konfigurierbare  
und erweiterbare Anwendungen zur Verfügung.

Anwendung

Beschreibung

Messbereich
0/2.000 ppm

Messgenauigkeit
400/1.250 ppm: 	 ±30 ppm oder ±3 % 

vom Messwert
1.250/2.000 ppm: 	 ±30 ppm oder ±5 % 

vom Messwert

Temperatureinsatzbereich
Umgebung:	    0/50 °C
Lagerung:	 -40/+70 °C
Feuchtigkeit:	 Max. 95 % r.F.

Gehäuse
Gehäuse aus Kunststoff (PC/ABS), 
Farbe:	 Weiß, ähnlich RAL 9003
B x H x T:	 69 x 69 x 31 mm
Gewicht:	 108 g
Schutzart:	 IP 20 (EN 60529)

Versorgungsspannung
AC 100–240 V über Schuko®-Netz-Steckdose

Nennleistung
2,5 VA

Optische Anzeige
LED grün: < 1.000 ppm CO2

LED gelb: 	 1.000–1.500 ppm CO2

LED rot:	 > 1.500 ppm CO2

EnOcean®-Funk
Frequenz:	 868,3 MHz
Sendeleistung:	Max. 10 mW
Reichweite:	 10 bis 30 m (abhängig von 

Raumsituation und Baumaterialien)

Technische Daten

i
Detaillierte Angaben  
zur Reichweite 
EnOcean®-Funkmodul 
siehe Betriebsanleitung.

Z

Seite 23

RK: L, PG: 4 Art.-Nr. Preis €

CO2-Sensor 61241

CO2-Sensor F,  
mit EnOcean®-Funkmodul

61240

Haustechnik

Flexibler Einsatz in Gebäuden durch 
den integrierten Netzstecker.

Z

Seite 24
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AFRISOLab Funkautomatisierung

Universeller 
Funktransmitter FTM

■■ Endgeräte über potentialfreien
Kontakt in die Gebäudeautomation
einbindbar

■■ Sender für verschiedenste
AFRISO Sonden

■■ Kompakte Bauweise

Überwachung von Schaltzuständen potentialfreier Kontakte. Zusätzliche Übertragung der 
Umgebungstemperatur.

Der universelle Funktransmitter kann jedes Endgerät mit einem potentialfreien Kontakt einfach in die 
Gebäudeautomation integrieren. Beispiele hierfür können Störmelderelais von Heizungsanlagen oder 
Zustandsmeldungen von Alarmanlagen sein. Der potentialfreie Kontakt wird hierbei vom universellen 
Funktransmitter mit Spannung versorgt. Jede Zustandsänderung wird sofort per EnOcean®-Funk  
an einen zuvor bestimmten Empfänger versandt. Der universelle Funktransmitter wird als Über-
tragungseinheit für eine Vielzahl von AFRISO Sonden, wie z. B. Mini- oder Maximelder, 
Kontaktmanometer u.v.m. eingesetzt. Die zum Senden der Zustandsänderung benötigte Energie wird 
über die integrierte Photovoltaikzelle erzeugt, es kann optional beim Einsatz in dunklen Räumen eine 
Batterie eingesetzt werden. Das AFRISOhome Gateway überträgt Warnmeldungen und 
Zustandsänderungen, inklusive der Information welcher universelle Funktransmitter FTM die 
Zustandsänderung gemeldet hat, über WLAN, LAN oder GSM an die zuständigen Ansprechpartner  
(z. B. Eigentümer, Hausverwalter, Hausmeister oder Handwerker).
Durch den Einsatz des AFRISOhome Gateways in Kombination mit weiteren AFRISO Produkten mit 
EnOcean®-Funktechnologie stehen viele individuelle, selbst konfigurierbare und erweiterbare 
Anwendungen zur Verfügung: 

■■ Bodenwassersonde (zur Wasserdetektion)
■■ Minimelder (zur Meldung von Minimalfüllständen in Behältern/Tanks)
■■ Maximelder (zur Meldung von Maximalfüllständen in Behältern/Tanks)
■■ Kontaktmanometer (zur Meldung von Grenzwerten)

Anwendung

Beschreibung

Temperatureinsatzbereich
Umgebung:	      0/40 °C
Lagerung:	 -20/+60 °C

Temperaturmessbereich
Messbereich:	 0/40 °C
Genauigkeit:	 ±1 K

Versorgungsspannung
Energy harvesting (über Photovoltaikzelle) 
oder 1/2 AA-Lithium-Batterie, DC 3,6 V 
(bei Tageslicht kleiner 200 lx)

Gehäuse
Farbe:	 Weiß, ähnlich RAL 9003
B x H x T:	 52 x 40 x 17 mm
Gewicht:	 22 g
Schutzart:	 IP 54 (EN 60529)

EnOcean®-Funk
Frequenz:	 868,3 MHz
Sendeleistung:	Max. 10 mW
Reichweite:	 10 bis 30 m (abhängig von 

Raumsituation und Baumaterialien)

Lieferumfang 
■■ Universeller Funktransmitter FTM
■■ Wandhalterung
■■ 2 x Klebepunkte
■■ Ohne Batterie

Zusätzlich erforderliche Komponenten 
■■ AFRISO Sonde mit Steckverbindung
■■ AFRISOhome Gateway

Technische Daten

Z

Seite 23

RK: L, PG: 4 Art.-Nr. Preis €

Universeller Funktransmitter FTM 78143

Zubehör

Anschlußleitung 2 m 78974

Bodenwassersonde BWS 10-2 55116

Minimelder-Sonde für FTM 78147

Maximelder-Sonde für FTM 78148

1/2 AA-Lithium-Batterie 78100

Haustechnik

i
Detaillierte Angaben  
zur Reichweite 
EnOcean®-Funkmodul 
siehe Betriebsanleitung.
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Funk-Flächentaster 
FT4F-rw

■■ Energy harvesting: Erzeugt die Energie für
das Funktelegramm selbst bei Tastendruck

■■ Keine Batterie, keine Anschlussleitung
erforderlich

■■ Flexibler und ortsunabhängiger Einsatz

Zum Schalten von Funk-Aktoren. Der Taster erzeugt die Energie für Funktelegramme durch die 
Druckbewegung des Tasters bzw. den Tastendruck eigenständig. Es ist keine Anschlussleitung und 
keine Batterie erforderlich.

Funk-Flächentaster zur flexiblen Verwendung mit 1-facher Flächenwippe oder Doppelwippe. Beim 
Einsatz mit einer Wippe können zwei auswertbare Signale gesendet werden: Wippe oben drücken 
oder Wippe unten drücken. Funktaster mit Doppelwippe können vier auswertbare Signale senden: 
Zwei Wippen je oben und unten drücken. Die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder 
mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden. Zur Montage 
auf einer bestehenden 55 mm-Schalterdose können die, in der Dose vorhandenen Hülsen, zur 
Schraubbefestigung verwendet werden. Der Funk-Flächentaster kann direkt an viele EnOcean®-
Aktoren, wie z. B. die Zwischensteckdose APR 234 oder das Wasserventil WaterControl 01 eingelernt 
werden. Der Taster kann ebenfalls als Komponente mit dem AFRISOhome Gateway betrieben werden.

Anwendung

Beschreibung

Versorgungsspannung
Energy harvesting (über Tastendruck)

Gehäuse
Farbe:	 Weiß, ähnlich RAL 9003
B x H: 80 x 80 mm, außen

63 x 63 mm, Rahmen-Innenmaß
15 mm Aufbauhöhe

EnOcean®-Funk
Frequenz:	 868,3 MHz
Sendeleistung:	Max. 10 mW
Reichweite:	 10 bis 30 m (abhängig von 

Raumsituation und Baumaterialien)

Lieferumfang
■■ Rahmen R1F
■■ 1 x Flächenwippe WF
■■ 1 x Flächen-Doppelwippe DWF
■■ 1 x Befestigungsrahmen BRF
■■ 1 x Halteplatte HP
■■ 1 x Funkmodul
■■ 1 x Klebefolie

Technische Daten

Z

Seite 23

RK: L, PG: 4 Art.-Nr. Preis €

Flächentaster FT4F-rw 78972

AFRISOLabFunkautomatisierung

Z

Seite 21

Flächen-Doppelwippe DWF

Haustechnik

i
Detaillierte Angaben  
zur Reichweite 
EnOcean®-Funkmodul 
siehe Betriebsanleitung.



20

Tür- und Fensterkontakt 
AMC 10

■■ Batterieloser Betrieb
■■ Einfache Klebebefestigung an Türen
und Fenstern

Funk-Magnetkontakt zur Zustandsüberwachung, z. B. von Türen und Fenstern.

Der Tür- und Fensterkontakt AMC 10 ist ein solarbetriebenes, wartungsfreies Magnetkontakt-
Funkmodul. Ein integrierter Energiespeicher erlaubt den Betrieb in absoluter Dunkelheit für mehrere 
Tage. Das Modul überwacht mittels integriertem Reedkontakt die Anwesenheit eines seitlich montier-
ten Magneten und meldet jede Statusänderung sofort. Der Tür- und Fensterkontakt kann direkt an 
viele EnOcean®-Aktoren, wie z. B. die Zwischensteckdose APR 234, eingelernt werden und zusätzlich 
als Komponente mit dem AFRISOhome Gateway betrieben werden.

Anwendung

Beschreibung

Technische Daten

RK: L, PG: 4 Art.-Nr. Preis €

Tür- und Fensterkontakt 
AMC 10 78968

Z

Seite 23

Z

Seite 21

Temperatureinsatzbereich
Umgebung: -20/+60 °C 

Versorgungsspannung
Energy Harvesting über Licht im Innenbereich
Keine Batterie möglich

Gehäuse (B x H x T)
Farbe:		 Weiß, ähnlich RAL 9003
Reedkontakt: 19 x 110 x 15 mm
Magnetgehäuse:	 10 x 37 x 5 mm

Reedkontakt
1 x integriert

Anlaufzeit mit leerem Energiespeicher 
Typisch: 2,5 min bei 400 lx/25 °C

EnOcean®-Funk
Frequenz:	 868,3 MHz
Sendeleistung:	Max. 10 mW
Reichweite:	 10 bis 30 m (abhängig von 

Raumsituation und Baumaterialien)

Lieferumfang
■■ Tür- und Fensterkontakt
■■ Magnet
■■ 2 x Klebestreifen

i
Detaillierte Angaben  
zur Reichweite 
EnOcean®-Funkmodul 
siehe Betriebsanleitung.

AFRISOLab Funkautomatisierung

Haustechnik
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Funk-Zwischensteckdose 
APR 234 mit Repeaterfunktion

■■ Bis zu 30 Sensoren direkt anlernbar; Steuerung über
Mobile App AFRISOhome

■■ Hohe Schaltleistung bis 3.680 W, daher auch für
Heizstrahler etc. geeignet

■■ Integrierte Leistungsmessung und Repeaterfunktion
■■ Zertifiziert nach IEC 60884-1/-2/-5, EN 60730-1,
VDE 0631-1:2012-10

Zum ferngesteuerten Schalten elektrischer Verbraucher. Zur Leistungsmessung der angeschlossenen 
Geräte und Repeaterfunktion (Level 1 und 2).

Mit der Funk-Zwischensteckdose können elektrische Geräte ferngesteuert werden. Es lassen sich bis 
zu 30 Sensoren direkt an die Steckdose anlernen. Dazu gehören beispielsweise Taster, Fensterkon-
takte und Präsenzmelder. Damit können verschiedenste Funktionen, wie z. B. das Abschalten der 
Dunstabzugshaube bei geschlossenem Fenster, das automatische Einschalten der Beleuchtung bei 
Betreten eines Raumes u.v.m. umgesetzt werden. Die Funk-Zwischensteckdose kann als Komponente 
am AFRISOhome Gateway betrieben werden. Dadurch ist eine zusätzliche Fernbedienung über mobile 
Endgeräte möglich. Die Funk-Zwischensteckdose verfügt zudem über eine Leistungsmessung, um  
den Energieverbrauch angeschlossener Verbraucher kontinuierlich zu messen. Die integrierte Repea-
terfunktion macht die Funk-Zwischensteckdose zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Gebäudeau-
tomation.

Anwendung

Beschreibung

Technische Daten

Z

Seite 23

RK: L, PG: 4 Art.-Nr. Preis €

Zwischensteckdose 
APR 234 75004

Temperatureinsatzbereich
Betrieb: -10/+40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit
0–85 % r.F. (nicht kondensierend)

Versorgungsspannung
AC 207–253 V
Frequenz: 43–67 Hz

Maximale Leistung
■■ Schaltleistung: 3.680 W, max. 16 A, cos Ø 1
■■ Dauerleistung: 2.500 W
■■ Einschaltstromfestigkeit: 80 A, TV-5
■■ Überspannungsfestigkeit: 2,5 kV,
zerstörungsfrei, 6 kV, keine Feuergefahr

■■ Verlustleistung im Standby: < 0.5 W
■■ Lebensdauer Relaiskontakte: > 50 x 103 Zyklen

Schutzfunktionen
Überstrom:		  Abschaltung der Last 
Übertemperatur:	 Abschaltung der Last 
Kindersicherung

Gehäuse
Farbe:	 Weiß, ähnlich RAL 9003
B x H x T:	 51 x 51 x 77 mm 
Gewicht:	 Ca. 70 g

Leistungs-/Energiemessung
Leistung: Wirkleistung in W 
Energie: 	 Kumuliert (Werte werden bei		

Stromausfall gespeichert.  
Das Rücksetzen ist über die 
AFRISOhome App möglich.) 

Genauigkeit: 5 %, mindestens 0,5 W

EnOcean®-Funk
Frequenz:	 868,3 MHz
Sendeleistung:	Max. 10 mW
Reichweite:	 10 bis 30 m (abhängig von  

Raumsituation und Baumaterialien)

Normen
■■ Entspricht IEC 60884-1/2-5, EN 60730-1
■■ Kommunikations-Protokoll: EnOcean®-Version
auf Dolphin-Plattform (ISO/IEC 14543-3-10)

Z

Seite 19

i
Detaillierte Angaben  
zur Reichweite 
EnOcean®-Funkmodul 
siehe Betriebsanleitung.

AFRISOLabFunkautomatisierung
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Funk-Einbaurelais ABR 132 
mit Repeaterfunktion

■■ Bis zu 30 Sensoren direkt anlernbar; Steuerung über
Mobile App AFRISOhome

■■ Integrierte Leistungsmessung und Repeaterfunktion
■■ Zertifiziert nach EN 60669-2-1, VDE 0632-2-1:2010-03

Zum ferngesteuerten Schalten elektrischer Verbraucher in bestehenden Schaltungen, zur Leistungs-
messung der angeschlossenen Geräte und Repeaterfunktion (Level 1 und 2). Geeignet für den direk-
ten Einbau in Unterputzschalterdosen, Lampen usw.

Mit dem Funk-Einbaurelais können elektrische Geräte ferngesteuert werden. Es lassen sich bis zu 30 
Sensoren direkt an das Einbaurelais anlernen. Dazu gehören beispielsweise Taster, Fensterkontakte 
und Präsenzmelder. Damit können verschiedenste Funktionen, wie z. B. das automatische Einschalten 
der Beleuchtung bei Betreten eines Raumes u.v.m., umgesetzt werden. Das Einbaurelais kann parallel 
zu konventionellen Taster- oder Wechselschaltungen eingesetzt werden. Bestehende Schaltungen  
werden dadurch Teil der Gebäudeautomation. Das Einbaurelais kann als Komponente am AFRISOhome 
Gateway betrieben werden. Dadurch ist eine zusätzliche Fernbedienung über mobile Endgeräte mög-
lich. Das Funk-Einbaurelais verfügt zudem über eine Leistungsmessung, um den Energieverbrauch kon-
tinuierlich zu überwachen sowie über eine Repeaterfunktion. 

Anwendung

Beschreibung

Technische Daten

Z
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RK: L, PG: 4 Art.-Nr. Preis €

Einbaurelais ABR 132 75003

Temperatureinsatzbereich
Betrieb: -10/+45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit
0–95 % r.F. (nicht kondensierend)

Versorgungsspannung
AC 207–253 V
Frequenz: 43–67 Hz

Maximale Leistung
■■ Schaltleistung: 3.680 W, max. 16 A, cos Ø 1
■■ Dauerleistung: 3.000 W
■■ Einschaltstromfestigkeit: 80 A, TV-5
■■ Überspannungsfestigkeit: 2,5 kV,
zerstörungsfrei, 6 kV, keine Feuergefahr

■■ Verlustleistung im Standby: < 0.5 W
■■ Lebensdauer Relaiskontakte: > 50 x 103 Zyklen

Schutzfunktionen
Überstrom: Abschaltung der Last 
Übertemperatur Abschaltung der Last

Gehäuse
Farbe:	 Weiß, ähnlich RAL 9003
B x H x T:	 27 x 17,5 x 37 mm 
Gewicht:	 Ca. 40 g

Leistungs-/Energiemessung
Leistung: Wirkleistung in W 
Energie: 	 Kumuliert (Werte werden bei		

Stromausfall gespeichert.  
Das Rücksetzen ist über die 
AFRISOhome App möglich.) 

Genauigkeit: 5 %, mindestens 0,5 W

EnOcean®-Funk
Frequenz:	 868,3 MHz
Sendeleistung:	Max. 10 mW
Reichweite:	 10 bis 30 m (abhängig von  

Raumsituation und Baumaterialien)

Normen
■■ Nach EN 60669-2-1
■■ Kommunikations-Protokoll: EnOcean®-Version
auf Dolphin-Plattform (ISO/IEC 14543-3-10)

Z
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Detaillierte Angaben  
zur Reichweite 
EnOcean®-Funkmodul 
siehe Betriebsanleitung.

AFRISOLab Funkautomatisierung
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■■ Intuitive Mobile App für die AFRISOhome
Gateways

■■ Ortsunabhängige Zustandskontrolle und
Bedienung der Gebäudeautomation

■■ Betriebssysteme: iOS und Android

Bedienoberfläche für mobile Endgeräte wie Tablets oder Smartphones zur Steuerung, Regelung und 
Visualisierung der gesamten AFRISOLab-Sensoren und -Aktoren für die Gebäudetechnik. In die 
AFRISOhome mobile App können Endgeräte der bekannten Funkstandards EnOcean®, Z-Wave, 
Zigbee und wireless M-Bus eingebunden und miteinander verknüpft werden. Damit ist eine nahezu 
grenzenlose Automatisierung möglich. Detaillierte Geräteliste unter: www.afrisolab.de.

Sämtliche Geräte, Sensoren und Aktoren, die in einer Gebäudeautomation integriert sind, lassen sich 
ganz komfortabel über die AFRISOhome Gateways in Gruppen einteilen. Als Gruppe können Aktoren 
von Räumen, Gebäuden etc. definiert werden.
Die Zugriffsrechte für die jeweiligen Gruppen können für mobile Endgeräte extra konfiguriert werden. 
Nach der Auswahl einer bestimmten Gruppe erscheinen die verschiedenen Funk-Produkte auf dem 
Bildschirm des mobilen Endgerätes. Der Nutzer erhält einen aussagekräftigen Überblick über die aktu-
elle Situation der Gebäudeautomation. Es werden z. B. verschiedene Logikzustände, Temperaturwerte, 
Informationen zur Luftqualität und Schaltflächen für Aktoren angezeigt.

Durch den Einsatz der AFRISOhome Gateways mit der App AFRISOhome, gibt es unzählige 
Möglichkeiten in der funkbasierten Gebäudeautomation. AFRISO bietet zuverlässige, sichere und inno-
vative Geräte mit EnOcean®-Funkmodul an. Ergänzend können auch andere Produkte der EnOcean®-
Alliance in die Gebäudeautomation eingebunden werden. Es gibt über 1.000 verschiedene Produkte in 
der EnOcean®-Alliance: Fenstergriffe, Schalter, Bewegungsmelder sowie viele weitere Sensoren und 
Aktoren. Der Kombinierbarkeit und Fantasie sind praktisch keine Grenzen gesetzt.

Anwendung

Beschreibung

Mobile App AFRISOhome

i
EnOcean Alliance

Die Soll-Temperatur der Heizung und Ist-Temperatur des WaterSensor con wird angezeigt, 
ergänzend ist ersichtlich, ob der WaterSensor con Wasser detektiert hat. Über eine Schaltfläche 
kann das ferngesteuerte Wasserventil WaterControl 01 geschlossen oder geöffnet werden. 

AFRISOhome App

App-Struktur

AFRISOLabZentrale Steuerung/Verwaltung

Haustechnik
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AFRISOhome Gateway HG 01

■■ Grundbaustein Ihres
Gebäudemanagementsystems

■■ Kommunikation über WLAN, LAN oder GSM
■■ Vielseitige Kombination mit Produkten
der EnOcean®- und Z-Wave-Alliance

■■ Kombinierbar mit zusätzlichen Sensoren
der Funkstandards Zigbee und M-Bus

Zur Steuerung und Verwaltung sämtlicher Sensoren und Aktoren mit EnOcean®- und Z-Wave-
Funktechnologie, ZigBee und Wireless M-Bus erweiterbar. Ereignisse, Meldungen und Messwerte  
werden dokumentiert und es erfolgt gegebenenfalls eine Warnmeldung an mobile Endgeräte 
(Smartphones, Tablet-PCs). Das AFRISOhome Gateway HG 01 ist mit seinem stromsparenden Betrieb 
bestens für den dauerhaften Einsatz eines kompletten Gebäudemanagementsystems auf Basis der 
EnOcean®-Funktechnologie aufgestellt. Ideal für den Aufbau eines Smart Home Systems in 
Wohnungen, Mehrfamilienhäusern oder Verwaltungsgebäuden.

Das AFRISOhome Gateway HG 01 wurde für den zuverlässigen Betrieb von Gebäudemanagement
systemen konzipiert. Sensoren und Aktoren der EnOcean®- und Z-Wave-Alliance werden direkt vom 
Gateway erkannt und können schnell und ohne großen Aufwand (Plug & Play) in das Gebäude-
management mit aufgenommen werden. Für den Internetzugang und die Kommunikation mit Routern 
und Smartphones stehen dem Nutzer jeweils eine LAN-, WLAN- und/oder GSM-Schnittstelle zur 
Verfügung. Wahlweise kann das AFRISOhome Gateway ohne Verbindung mit dem Internet betrieben 
werden, in diesem Fall wird ein eigenständiges WLAN-Netzwerk aufgebaut. Die Kommunikation der 
Sensoren und Aktoren kann somit auch problemlos in Ferienwohnungen erfolgen, die Alarm-/
Zustandsmeldung an Smartphones erfolgt in diesem Fall über das GSM-Modul. Alle Nutzerdaten und 
Passwörter werden lokal auf dem AFRISOhome Gateway gespeichert und verarbeitet. Optional stehen 
Erweiterungsmodule für die Funkstandards Zigbee und M-Bus zur Verfügung, wodurch sich die 
Sensoren-/Aktorenauswahl und die Applikationsmöglichkeiten um ein Vielfaches erweitern lassen.
Die kostenlos verfügbare iOS- und Android-Applikation AFRISOhome fungiert als Benutzeroberfläche, 
um das Gateway einfach und schnell zu bedienen. Der Individualität und Erweiterbarkeit des 
Gebäudemanagementsystems auf Basis eines AFRISOhome Gateways sind kaum Grenzen gesetzt.

Anwendung

Beschreibung

Z
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Technische Daten Temperatureinsatzbereich
Umgebung:	 0/40 °C
Lagerung:	       -20/+60 °C

Versorgungsspannung
AC 100–240 V
Frequenz: 50–60 Hz
Leistungsaufnahme max. 10 W

Gehäuse
B x H x T:	 205 x 146 x 37 mm

EnOcean®-Funk
Frequenz:	 868,3 MHz
Sendeleistung:	Max. 10 mW
Reichweite:	 10 bis 30 m (abhängig von 

Raumsituation und Baumaterialien)

i
Detaillierte Angaben  
zur Reichweite 
EnOcean®-Funkmodul 
siehe Betriebsanleitung.

AFRISOLab Zentrale Steuerung/Verwaltung
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AFRISOhome Gateway HG 01
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RK: L, PG: 4 Art.-Nr. Preis €

AFRISOhome Gateway HG 01-GSM  
mit W-LAN, LAN, GSM und Funkmodule EnOcean® und Z-Wave 78108

AFRISOhome Gateway HG 01  
mit W-LAN, LAN und Funkmodule EnOcean® und Z-Wave 78109

Zubehör

Erweiterungsfunkmodul Zigbee - auf Anfrage

Erweiterungsfunkmodul M-Bus 78973

W-LAN Router

i
Detaillierte Angaben  
zur Reichweite 
EnOcean®-Funkmodul 
siehe Betriebsanleitung.

AFRISOLabZentrale Steuerung/Verwaltung
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AFRISO-WATCHDOG-Warngeräte 
im Wandaufbaugehäuse

Mit der bewährten Warngeräte-Serie AFRISO-WATCHDOG bietet AFRISO seit Jahren die Möglichkeit, 
viele Risiken in der Haus- und Gebäudetechnik zu minimieren. Die verschiedenen Warngeräte werden 
nun Schritt für Schritt mit der Möglichkeit zur Integration eines EnOcean®-Funkmoduls erweitert. Ob ein 
Warngerät bereits entsprechend ausgestattet ist, kann über die Kennzeichnung „EnOcean-ready“ auf 
dem Frontschild erkannt werden. 

Alle Geräte der AFRISO-WATCHDOG Warngeräte-Serie sind als kompaktes Wandaufbaugehäuse ausge-
führt und lassen sich somit professionell und sicher montieren. Durch die optische und quittierbare akus-
tische Alarmgebung des Gerätes vor Ort wird sichergestellt, dass die verschiedensten Personengruppen 
in einem Gebäude von dem Alarm in Kenntnis gesetzt werden. Hausbewohner mit und ohne mobilem 
Endgerät können schnell und direkt resultierende Aufgaben und Maßnahmen einleiten oder abarbeiten.
Durch den Einsatz des AFRISOhome Gateways in Kombination mit weiteren AFRISO Produkten mit 
EnOcean®-Funktechnologie stehen viele individuelle, selbst konfigurierbare und erweiterbare 
Anwendungen zur Verfügung.

■■ Auffangräume unter öl- und
wasserverbrauchenden Geräten

■■ Auffangwannen unter Lagerbehältern,
Brennern, Motoren in Gebäuden oder
im Freien

■■ Behälter, Fässer und Tanks/
doppelwandige Tanks

■■ Fäkalientanks
■■ Zisternen und Wasservorratsbehälter
■■ Öllager, Heiz- und
Wasseranschlussräume

■■ Heizungsanlagen
■■ Kabel- und Rohrkanäle
■■ Kanal-, Dom- und Kontrollschächte
■■ Rohre und Schläuche

Häufige Einsatzgebiete

EnOcean-ready
Der Schriftzug "EnOcean-ready" weist darauf 
hin, dass die Geräteplatine mit einem Steckplatz 
für das Enocean®-Funkmodul ausgerüstet ist. 
Durch einfaches Aufstecken des Funkmoduls 
TCM 320 besteht die Möglichkeit einer 
Einbindung in die Gebäudeautomation auf 
EnOcean®-Funkbasis.

Steckbares EnOcean®- 
Funkmodul TCM 320 für AFRISO-
WATCHDOG Geräte platinen,  
nachträglich einzeln nachbestellbar  
für EnOcean-ready-Produkte.

Art.-Nr. 78082
Preis €: 

AFRISOLab Warngeräte

Haustechnik
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Technische Änderungen
Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte – technische Änderungen, 
Modifikationen und funktionelle Abweichungen durch Softwareupdates sind daher vorbehalten.

Copyright
Copyright 2016 by AFRISO-EURO-INDEX GmbH. Kein Teil dieses Kataloges darf in irgendeiner 
Form ohne schriftliche Genehmigung der AFRISO-EURO-INDEX GmbH reproduziert oder unter 
Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

AFRISOLabUnternehmen

Verantwortungsbewusst und unabhängig in die Zukunft.

AFRISO im Profil

Heute sind insgesamt über 1.000 Mitarbeiter weltweit für 
Sie tätig. Über 500 in vier deutschen Produktionsbetrie-
ben. Mit einem breiten Produktprogramm, komplexen 
Sonderprodukten und kompletten Systemlösungen be-
gegnen wir aktuellen Marktanforderungen und sind zuver-
lässiger Partner für Handwerk, Handel, Erstausrüster und 
Industrie. 

Unternehmensdaten:

Branche: Mess- und Regeltechnik

Gründungsjahr: 1869

	�Gesellschaftsform: GmbH, inhabergeführtes, 
konzernunabhängiges Familienunternehmen

Unternehmenssitz: Güglingen

Eigenkapitalquote: > 50 %

Niederlassungen: 19

Export in 65 Länder

Mitarbeiter: > 1.000 weltweit, > 500 in Deutschland

	�Produktionsstätten: Güglingen (DE), Amorbach (DE),  
Illmensee (DE), Alsenz (DE), Crawley (UK),  
Bukarest (RO), Arlöv (SE), Rynfield (ZA), Suzhou (CN)

Leistungsprogramm:

	�Mess-, Regel- und Überwachungsgeräte für 
Haustechnik, Industrie und Umweltschutz

	�Preiswerte, erprobte Serienprodukte

	 Kundenspezifische Sonderprodukte 

	 Systemlösungen

Forschung und Entwicklung

Produktion

Beratung und Engineering

	 App-Entwicklung/Software-Programmierung

	 Lieferung

	 Inbetriebnahme

	 Schulung

After Sales

Hauptsitz
AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Lindenstr. 20
74363 Güglingen
Baden-Württemberg



AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Lindenstraße 20
74363 Güglingen

Telefon	+49 7135 102-0
Telefax	+49 7135 102-147

info@afriso.de
www.afriso.deId
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