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Declaration of conformity

GB: EC declaration of conformity
We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products
Conlift, to which this declaration relates, are in conformity with these
Council directives on the approximation of the laws of the EC member
states:
— Machinery Directive (2006/42/EC).

Standard used: EN 809: 2000.
— Low Voltage Directive (2006/95/EC).

Standards used: EN 60335-1: 2007 and EN 60335-2-41: 2003.
— EMC Directive (2004/108/EC).

Standards used: EN 61000-6-2 and EN 61000-6-3.

BG: EC pneknapauus 3a cboTBeTCTBME
Hue, dovpma Grundfos, 3asiBsiBame C mbiHa OTTOBOPHOCT, Ye
npopykTuTe Conlift, 3a KOUTO ce OTHacsA HacTosLaTa Aeknapauus,
OTrOBapsT Ha CNeAHUTe ykasaHus Ha CbBeTa 3a yeHakesBaHe Ha
npaeHUTe pasnopeabu Ha gbpxaBuTe YneHkn Ha EC:
— [Nwupektusa 3a mawmnHuTe (2006/42/EC).
MpunoxeH ctanaapt: EN 809: 2000.
— [vpekTuBa 3a HUCKOBONTOBM cuctemu (2006/95/EC).
Mpunoxexn ctangaptu: EN 60335-1: 2007 n
EN 60335-2-41: 2003.
— [vpekTuBa 3a enekTpomarHuTHa cbBMecTumocT (2004/108/EC).
Mpunoxenu ctaHaaptn: EN 61000-6-2 n EN 61000-6-3.

CZ: ES prohlaseni o shodé
My firma Grundfos prohlasujeme na svou plnou odpovédnost, Ze
vyrobky Conlift, na néz se toto prohlaseni vztahuje, jsou v souladu
s ustanovenimi smérnice Rady pro sblizeni pravnich pfedpist
Clenskych stati Evropského spolecenstvi v oblastech:
— Smeérnice pro strojni zafizeni (2006/42/ES).
Pouzita norma: EN 809: 2000.
— Smeérnice pro nizkonapétové aplikace (2006/95/ES).
Pouzité normy: EN 60335-1: 2007 a EN 60335-2-41: 2003.
— Smeérnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
(2004/108/ES).
Pouzité normy: EN 61000-6-2 a EN 61000-6-3.

DK: EF-overensstemmelseserklaering
Vi, Grundfos, erkleerer under ansvar at produkterne Conlift som
denne erkleering omhandler, er i overensstemmelse med disse af
Réadets direktiver om indbyrdes tilneermelse til EF-medlemsstaternes
lovgivning:
— Maskindirektivet (2006/42/EF).

Anvendt standard: EN 809: 2000.
— Lavspaendingsdirektivet (2006/95/EF).

Anvendte standarder: EN 60335-1: 2007 og

EN 60335-2-41: 2003.
— EMC-direktivet (2004/108/EF).

Anvendte standarder: EN 61000-6-2 og EN 61000-6-3.

DE: EG-Konformitéitserkldarung
Wir, Grundfos, erkléren in alleiniger Verantwortung, dass die
Produkte Conlift, auf die sich diese Erklarung bezieht, mit den
folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten tbereinstimmen:
— Maschinenrichtlinie (2006/42/EG).
Norm, die verwendet wurde: EN 809: 2000.
— Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG).
Normen, die verwendet wurden: EN 60335-1: 2007 und
EN 60335-2-41: 2003.
— EMV-Richtlinie (2004/108/EG).
Normen, die verwendet wurden: EN 61000-6-2 und
EN 61000-6-3.

EE: EL vastavusdeklaratsioon
Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted Conlift,
mille kohta kéesolev juhend kéib, on vastavuses EU Néukogu
direktiividega EMU liikmesriikide seaduste iihitamise kohta, mis
késitlevad:
— Masinate ohutus (2006/42/EC).

Kasutatud standard: EN 809: 2000.
— Madalpinge direktiiv (2006/95/EC).

Kasutatud standardid: EN 60335-1: 2007 ja EN 60335-2-41: 2003.

— Elektromagnetiline Ghilduvus (EMC direktiiv) (2004/108/EC).
Kasutatud standardid: EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-3.

GR: AqAwon cuppépewong EC
Epeig, n Grundfos, dnAWvoupe pe aTTOKAEIOTIKG BIKA pag eubuvn
6T Ta TrpoiévTa Conlift oTa oTroia avagépetal n TTapodoa dAwon,
guppop@WVOVTal e TIG &G Odnyieg Tou ZupBouhiou Trepi
TIPOCEYYIONG TWV VOUOBETIWV TWV KPaTwy HeAwv Tng EE:
— Obdnyia yia pnxavipata (2006/42/EC).

MpdéTuTio TTou Xpnoipotroienke: EN 809: 2000.
— Odnyia xaunAng taong (2006/95/EC).

MpéTutra TTou xpnaoipotoiRdnkav: EN 60335-1: 2007 kai

EN 60335-2-41: 2003.

— Odnyia HAektpopayvnTikiig ZupBardtntag (EMC) (2004/108/EC).

Mpdtutra TTou Xpnaoipotroiénkav: EN 61000-6-2 kai
EN 61000-6-3.

ES: Declaracion CE de conformidad
Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad
que los productos Conlift, a los cuales se refiere esta declaracion,
estan conformes con las Directivas del Consejo en la aproximacion
de las leyes de las Estados Miembros del EM:
— Directiva de Maquinaria (2006/42/CE).

Norma aplicada: EN 809: 2000.
— Directiva de Baja Tension (2006/95/CE).

Normas aplicadas: EN 60335-1: 2007 y EN 60335-2-41: 2003.
— Directiva EMC (2004/108/CE).

Normas aplicadas: EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3.

FR: Déclaration de conformité CE
Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que
les produits Conlift, auxquels se référe cette déclaration, sont
conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement
des législations des Etats membres CE relatives aux normes
énoncées ci-dessous :
— Directive Machines (2006/42/CE).
Norme utilisée : EN 809 : 2000.
— Directive Basse Tension (2006/95/CE).
Normes utilisées : EN 60335-1 : 2007 et EN 60335-2-41 : 2003.
— Directive Compatibilité Electromagnétique CEM (2004/108/CE).
Normes utilisées : EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3.

HR: EZ izjava o uskladenosti
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovorno$¢u da je proizvod
Conlift, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog
Vije¢a o uskladivanju zakona drzava ¢lanica EU:
— Direktiva za strojeve (2006/42/EZ).
Kori$tena norma: EN 809: 2000.
— Direktiva za niski napon (2006/95/EZ).
Koristene norme: EN 60335-1: 2007 i EN 60335-2-41: 2003.
— Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (2004/108/EZ).
KoriStene norme: EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.

IT: Dichiarazione di conformita CE
Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilita che i prodotti
Conlift, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle
seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri CE:
— Direttiva Macchine (2006/42/CE).

Norma applicata: EN 809: 2000.
— Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE).

Norme applicate: EN 60335-1: 2007 e EN 60335-2-41: 2003.
— Direttiva EMC (2004/108/CE).

Norme applicate: EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3.

KZ: EO cenkecTik Typansl manimpgeme
Bi3, Grundfos komnaHusicel, 6apnblk xkayankepLuinikneH, ocbl
manimaemere kaTtbicTel 6onatbiH Conlift Gyiibimaapel EO mywe
enfepiHiH 3aH LWbIFapyLlbl XapnblKTapblH YHAECTIPY Typansl MbiHa
Eypoopak KeHeciHiH apnblkTapblHa Caiikec KeneTiHairiH
manimaenmis:
— MexaHukanbik kypbinfbinap (2006/42/EC).

KonpaHbinfFan ctanaapt: EN 809: 2000.
— TemeH Kepreyni Xab6gbik (2006/95/EC).

KonpawbinfFan ctanaaptTap: EN 60335-1: 2007 xeHe

EN 60335-2-41: 2003.
— OnekTp maruuTTi yiinecimainik (2004/108/EC).

Konpaubinfan ctaHaapttap: EN 61000-6-2 xaHe EN 61000-6-3.
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LV: EK pazinojums par atbilstibu prasibam
Sabiedriba GRUNDFOS ar pilnu atbildibu dara zinamu, ka produkti
Conlift, uz kuriem attiecas $is pazinojums, atbilst $adam Padomes
direktivam par tuvinasanos EK dalibvalstu likumdo$anas normam:

— Maéinbives direktiva (2006/42/EK).

Piemérotais standarts: EN 809: 2000.

— Zema sprieguma direktiva (2006/95/EK).

Piemérotie standarti: EN 60335-1: 2007 un EN 60335-2-41: 2003.

— Elektromagnétiskas saderibas direktiva (2004/108/EK).

Piemérotie standarti: EN 61000-6-2 un EN 61000-6-3.

LT: EB atitikties deklaracija
Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiSkiame, kad gaminiai
Conlift, kuriems skirta $i deklaracija, atitinka $ias Tarybos Direktyvas
dél Europos Ekonominés Bendrijos $aliy nariy jstatymy suderinimo:
— Masiny direktyva (2006/42/EB).

Taikomas standartas: EN 809: 2000.
— Zemy jtampy direktyva (2006/95/EB).

Taikomi standartai: EN 60335-1: 2007 ir EN 60335-2-41: 2003.
— EMS direktyva (2004/108/EB).

Taikomi standartai: EN 61000-6-2 ir EN 61000-6-3.

HU: EK megfelel6ségi nyilatkozat

Mi, a Grundfos, egyediili felelésséggel kijelentjik, hogy a Conlift

termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az
Eurépai Unid tagallamainak jogi iranyelveit 6sszehangolé tanacs

alabbi el6irasainak:

—  Gépek (2006/42/EK).

Alkalmazott szabvany: EN 809: 2000.

— Kisfesziiltség(i Direktiva (2006/95/EK).

Alkalmazott szabvanyok: EN 60335-1: 2007 és
EN 60335-2-41: 2003.

— EMC Direktiva (2004/108/EK).

Alkalmazott szabvanyok: EN 61000-6-2 és EN 61000-6-3.

NL: EC overeenkomstigheidsverklaring
Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid
dat de producten Conlift waarop deze verklaring betrekking heeft,
in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake
de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten
betreffende:
— Machine Richtlijn (2006/42/EC).

Gebruikte norm: EN 809: 2000.
— Laagspannings Richtlijn (2006/95/EC).

Gebruikte normen: EN 60335-1: 2007 en EN 60335-2-41: 2003.
— EMC Richtlijn (2004/108/EC).

Gebruikte normen: EN 61000-6-2 en EN 61000-6-3.

UA: Csig4eHHs npo BignoBigHicTb BUMoram €C
KomnaHisi Grundfos 3asBnsie npo CBO0 BUKIIOYHY BiAMoBiAanbHICTb
3a Te, wWo npoayktu Conlift, Ha siki NoWKMPIOETLCA AaHa Aeknapauis,
BiNOBIAalOTL TakMM pekomeHaauism Paaw 3 yHidikauii npaBosux
HOPM KpaiH - Ynexis €C:

— MexaHiyHi npunagu (2006/42/€C).

CraHgapTu, wo 3actocosyBanucsi: EN 809: 2000.

— Huasbka Hanpyra (2006/95/€C).

CraHpapTy, wo 3actocosysanucsi: EN 60335-1: 2007 Ta
EN 60335-2-41: 2003.

— EnekTpomarHiTHa cymicHictb (2004/108/€C).

CraHpapTy, wo 3actocoysanucsi: EN 61000-6-2 Ta
EN 61000-6-3.

PL: Deklaracja zgodnosci WE
My, Grundfos, o$wiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze nasze
wyroby Conlift, ktorych deklaracja niniejsza dotyczy, sg zgodne
z nastepujacymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisow
prawnych krajéw cztonkowskich WE:
— Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE).
Zastosowana norma: EN 809: 2000.
— Dyrektywa Niskonapieciowa (LVD) (2006/95/WE).
Zastosowane normy: EN 60335-1: 2007 oraz
EN 60335-2-41: 2003.
— Dyrektywa EMC (2004/108/WE).
Zastosowane normy: EN 61000-6-2 oraz EN 61000-6-3.

PT: Declaragdo de conformidade CE

A Grundfos declara sob sua Unica responsabilidade que os produtos

Conlift, aos quais diz respeito esta declaragao, estdo em
conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre
a aproximagao das legislagdes dos Estados Membros da CE:

— Directiva Maquinas (2006/42/CE).

Norma utilizada: EN 809: 2000.

— Directiva Baixa Tensao (2006/95/CE).

Normas utilizadas: EN 60335-1: 2007 e EN 60335-2-41: 2003.

— Directiva EMC (compatibilidade electromagnética)

(2004/108/CE).
Normas utilizadas: EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3.

RU: fleknapauus o coorBeTcTBUMN EC
Msl, komnanusa Grundfos, co Bcen OTBETCTBEHHOCTLIO 3asBMsEM,
y1o usgenus Conlift, kK kOTOpbIM OTHOCUTCS HacToALWAs Aeknapauus,
CoOTBeTCTBYIOT crneaytowmm Aupektusam CoseTa EBpocoiosa 06
yHUMKaLnmM 3akoHoAaTeNbHbIX NPeAnUcaHnii cTpaH-yneHos EC:
— MexaHunyeckune yctpoiicTea (2006/42/EC).
MpumensBLluniica ctaHaapt: EN 809: 2000.
— HuskoBonbTHOe o6opyaosaHue (2006/95/EC).
MpumensBLwmecs ctaHaapTel: EN 60335-1: 2007 n
EN 60335-2-41: 2003.
— OnekTpomarHuTHas coemectTumocTb (2004/108/EC).
Mpumensswmecs ctanaaptsl: EN 61000-6-2 1 EN 61000-6-3.

RO: Declaratie de conformitate CE
Noi, Grundfos, declaram pe propria raspundere ca produsele Conlift,
la care se refera aceasta declaratie, sunt in conformitate cu aceste
Directive de Consiliu asupra armonizarii legilor Statelor Membre CE:
— Directiva Utilaje (2006/42/CE).

Standard utilizat: EN 809: 2000.
— Directiva Tensiune Joasa (2006/95/CE).

Standarde utilizate: EN 60335-1: 2007 si EN 60335-2-41: 2003.
— Directiva EMC (2004/108/CE).

Standarde utilizate: EN 61000-6-2 si EN 61000-6-3.

SK: Prehlasenie o konformite EU
My firma Grundfos prehlasujeme na svoju pInt zodpovednost, ze
vyrobky Conlift, na ktoré sa toto prehlasenie vztahuje, st v stlade
s ustanovenim smernice Rady pre zbliZzenie pravnych predpisov
¢lenskych Statov Eurépskeho spolocenstva v oblastiach:
— Smernica pre strojové zariadenie (2006/42/EC).
Pouzita norma: EN 809: 2000.
— Smernica pre nizkonapatové aplikacie (2006/95/EC).
Pouzité normy: EN 60335-1: 2007 a EN 60335-2-41: 2003.
— Smernica pre elektromagneticki kompatibilitu (2004/108/EC).
Pouzité normy: EN 61000-6-2 a EN 61000-6-3.

Sl: ES izjava o skladnosti
V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so nasi izdelki
Conlift, na katere se ta izjava nana$a, v skladu z naslednjimi
direktivami Sveta o priblizevanju zakonodaje za izenacevanje pravnih
predpisov drzav ¢lanic ES:
— Direktiva o strojih (2006/42/ES).
Uporabljena norma: EN 809: 2000.
— Direktiva o nizki napetosti (2006/95/ES).
Uporabljeni normi: EN 60335-1: 2007 in EN 60335-2-41: 2003.
— Direktiva o elektromagnetni zdruZzljivosti (EMC) (2004/108/ES).
Uporabljeni normi: EN 61000-6-2 in EN 61000-6-3.

RS: EC deklaracija o konformitetu
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovorno$¢u da je proizvod
Conlift, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama Saveta
za uskladivanje zakona drzava ¢lanica EU:
— Direktiva za masine (2006/42/EC).

Korigéen standard: EN 809: 2000.
— Direktiva niskog napona (2006/95/EC).

Kori§éeni standardi: EN 60335-1: 2007 i EN 60335-2-41: 2003.
— EMC direktiva (2004/108/EC).

Kori$¢eni standardi: EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.




Fl: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, etté tuotteet
ift, joita tama vakuutus koskee, ovat ‘n jasenvaltioiden
annon yhdenmukaistamiseen tahtaavien Euroopan
neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti:
— Konedirektiivi (2006/42/EY).

Sovellettu standardi: EN 809: 2000.
— Pienjannitedirektiivi (2006/95/EY).

Sovellettavat standardit: EN 60335-1: 2007 ja

EN 60335-2-41: 2003.
— EMC-direktiivi (2004/108/EY).

Sovellettavat standardit: EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-3.

SE: EG-forsakran om dverensstimmelse
Vi, Grundfos, forsakrar under ansvar att produkterna Conlift, som
omfattas av denna forsékran, ar i 6verensstammelse med radets
direktiv om inbdrdes narmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning,
avseende:
— Maskindirektivet (2006/42/EG).

Tillampad standard: EN 809: 2000.
— Lagspanningsdirektivet (2006/95/EG).

Tillampade standarder: EN 60335-1: 2007 och

EN 60335-2-41: 2003.
— EMC-direktivet (2004/108/EG).

Tillampade standarder: EN 61000-6-2 och EN 61000-6-3.

CN: EC =mEaKFHA$H
BNBLEERNHENKRETFSR , PR Conlift , BNZEEEAE

2R, FERHGEERAEERAT —BNUATRABEQES

HUMIRE 184 (2006/42/EC),

Fi 4R : EN 809: 2000,
- {EBEHES (2006/95/EC).

FRFA#5 A : EN 60335-1: 2007 # EN 60335-2-41: 2003,
- EEFRAMESD (2004/108/EC).

Ft 47 : EN 61000-6-2 1 EN 61000-6-3

Bjerringbro, 1st July 2011

Svend Aage Kaae
Technical Director
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark

Person authorised to compile technical file and
empowered to sign the EC declaration of conformity.

Declaration of conformity
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1. Sicherheitshinweise

Warnung

Dieses Produkt darf nur von Personen,
die Uber ausreichende Kenntnisse und
Erfahrungen verfiigen, eingebaut und
bedient werden.

Personen, die in ihren képerlichen
oder geistigen Fahigkeiten oder in

ihrer Sinneswahrnehmung einge-
schrankt sind, dirfen das Produkt
nicht bedienen, es sei denn, sie wur-

den von einer Person, die fur ihre
Sicherheit verantwortlich ist, aus-
reichend unterwiesen.

Kinder sind von dem Produkt fernzu-
halten. Eine Verwendung des Produkts
durch Kinder, z.B. als Spielzeug, ist
nicht zulassig.

1.1 Allgemeines

Diese Montage- und Betriebsanleitung enthalt grund-
legende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und
Wartung zu beachten sind. Sie ist daher unbedingt
vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur
sowie dem zustandigen Fachpersonal/Betreiber zu
lesen. Sie muss standig am Einsatzort der Anlage
verfigbar sein.

Es sind nicht nur die unter diesem Abschnitt "Sicher-
heitshinweise" aufgefuhrten, allgemeinen Sicher-
heitshinweise zu beachten, sondern auch die unter
den anderen Abschnitten eingefiigten, speziellen
Sicherheitshinweise.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Direkt an der Anlage angebrachte Hinweise wie z.B.
* Drehrichtungspfeil

¢ Kennzeichnung fiir Fluidanschlisse

missen unbedingt beachtet und in vollstandig lesba-
rem Zustand gehalten werden.

1.3 Personalqualifikation und -schulung

Das Personal fur Bedienung, Wartung, Inspektion
und Montage muss die entsprechende Qualifikation
fur diese Arbeiten aufweisen. Verantwortungsbe-
reich, Zustéandigkeit und die Uberwachung des Per-
sonals missen durch den Betreiber genau geregelt
sein.

1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann

sowohl eine Gefahrdung fur Personen als auch fur

die Umwelt und Anlage zur Folge haben. Die Nicht-

beachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust

jeglicher Schadenersatzanspriiche fuhren.
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Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise
folgende Gefahrdungen nach sich ziehen:

* Versagen wichtiger Funktionen der Anlage

« Versagen vorgeschriebener Methoden zur War-
tung und Instandhaltung

« Gefahrdung von Personen durch elektrische und
mechanische Einwirkungen.

1.5 Sicherheitshewusstes Arbeiten

Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung aufge-
fuhrten Sicherheitshinweise, die bestehenden natio-
nalen Vorschriften zur Unfallverhiitung sowie eventu-
elle interne Arbeits-, Betriebs- und
Sicherheitsvorschriften des Betreibers, sind zu
beachten.

1.6 Sicherheitshinweise fur den
Betreiber/Bediener

* Ein vorhandener Berihrungsschutz fur sich
bewegende Teile darf bei einer sich in Betrieb
befindlichen Anlage nicht entfernt werden.

« Gefahrdungen durch elektrische Energie sind
auszuschlieRen (Einzelheiten hierzu siehe z.B. in
den Vorschriften des VDE und der ortlichen
Energieversorgungsunternehmen).

1.7 Sicherheitshinweise fir Wartungs-,
Inspektions- und Montagearbeiten

Der Betreiber hat dafiir zu sorgen, dass alle War-
tungs-, Inspektions- und Montagearbeiten von autori-
siertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgefuhrt
werden, das sich durch eingehendes Studium der
Montage- und Betriebsanleitung ausreichend infor-
miert hat.

Grundsatzlich sind Arbeiten an der Pumpe nur im
Stillstand durchzufiihren. Die in der Montage- und
Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise

zum Stillsetzen der Anlage muss unbedingt einge-
halten werden.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten mussen
alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder
angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

1.8 Eigenméchtiger Umbau und
Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veranderungen an Pumpen sind nur
nach Absprache mit dem Hersteller zuléssig.
Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes
Zubehor dienen der Sicherheit. Die Verwendung
anderer Teile kann die Haftung fir die daraus entste-
henden Folgen aufheben.

1.9 Unzuléssige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Pumpen ist nur
bei bestimmungsgemaRer Verwendung entspre-
chend Abschnitt "Verwendungszweck" der Montage-
und Betriebsanleitung gewahrleistet. Die in den tech-
nischen Daten angegebenen Grenzwerte dirfen auf
keinen Fall Gberschritten werden.
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2. Verwendete Symbole

Warnung

Durch die Nichtbeachtung dieser
Sicherheitshinweise kann es zu
schweren Personenschaden kommen.

Warnung

Gefahr durch gefahrliche elektrische
Spannung. Bei Nichtbeachtung dieser
Sicherheitsanweisungen besteht die
Gefahr, dass Personen einen elektri-
schen Schlag bekommen, der zu ernst-
haften Verletzungen oder zum Tod fuh-
ren kann.

> P

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheits-
hinweise kann Fehlfunktionen oder
Sachschéaden zur Folge haben.

i

Hier stehen Ratschléage oder Hinweise,
die das Arbeiten erleichtern und fir
einen sicheren Betrieb sorgen.

g

3. Produktbeschreibung

Die Grundfos Conliftl, Conlift2 und Conlift2 pH+ sind
anschlussfertige, automatisch arbeitende Kleinhebe-
anlagen mit integriertem Ruckflussverhinderer.

Die Conlift2 und Conlift2 pH+ sind mit einer Leiter-
platine mit Alarmgeber ausgerustet, der bei Aktivie-
rung einen redundanten Pumpenstart ermdglicht.
Die Conlift2 pH+ verfugt Gber eine Neutralisations-
einheit, um das saure Kondensat aus Gas- und
Olbrenntwertkesseln zu neutralisieren.

4. Transport

!n Die Conlift nicht auf den Boden fallen
lassen.



5. Verwendungszweck

Die Conlift ist zur Férderung von Kondensat
bestimmt aus

Brennwertkesseln

Klima- und Kélteanlagen

Kihl- und Tiefkiihlanlangen
Luftentfeuchtern

Verdampfern.

Die Conlift ist zur Férderung von Kondensat vorge-
sehen, das unterhalb der Riickstauebene anfallt,
bzw. dessen Weiterleitung Uber ein naturliches
Gefalle in das Kanalnetz oder in das Geb&ude-
entwasserungssystem nicht méglich ist.

Warnung

Kondensat aus Brennwertkesseln ist
saurehaltig und somit aggressiv.

Warnung

Kondensat aus Brennwertkesseln muss
geman der in den einzelnen Landern
geltenden Vorschriften und Bestim-
mungen aufbereitet werden (z.B. durch
Neutralisation), bevor es in das 6ffent-
liche Abwassernetz eingeleitet wird.

Warnung

Die Conlift darf nicht zur Férderung von
brennbaren Flussigkeiten eingesetzt
werden.

Warnung

Die Conlift darf nicht in explosionsge-
fahrdeter Umgebung aufgestellt wer-
den.

> B B B

Die Conlift ist zur Férderung von Kondensat mit
einem pH-Wert von 2,5 und héher geeignet, ohne
dass eine Neutralisation erforderlich ist.
Kondensat mit einem pH-Wert bis 2,5 hingegen
muss neutralisiert werden, bevor es die Conlift
verlasst.

Dies gilt fur Brennwertkessel, die mit folgenden
Brennstoffen befeuert werden:

e Gas
« Flussiggas
¢ schwefelarmes Heiz6l nach DIN 51603-1.

Unabhangig davon, ob die Conlift zur Férderung
eines Kondensats mit einem bestimmten pH-Wert
geeignet ist, kdnnen ortliche Bestimmungen den
Einbau einer Neutralisationseinheit vorschreiben,
auch wenn der pH-Wert groRRer als 2,5 ist.

6. Funktionsbeschreibung

Das Kondensat gelangt Gber einen im freien Gefélle
verlegten Schlauch in den Behélter der Hebeanlage.
Siehe Abschnitt 8. Installation.

Der Fillstand im Behalter wird automatisch mit Hilfe
eines Schwimmerschalters Gberwacht. Ein Mikro-
schalter in dem Schwimmerschalter schaltet die
Pumpe ein, sobald der Fullstand das Einschalt-
niveau erreicht. Sinkt der Fillstand unter das Aus-
schaltniveau schaltet der Schwimmerschalter die
Pumpe wieder ab. Das Kondensat wird Uber den
Druckschlauch zum Abwasserkanal geférdert.
Zusatzlich verfiigt die Conlift Giber einen Uberlauf-
Sicherheitsschalter, an den ein 1,7 m langes
Signalkabel angeschlossen ist. Dieser Uberlauf-
Sicherheitsschalter kann Uber das Signalkabel an
den Brennwertkessel angeschlossen werden, so
dass der Brennwertkessel bei einem Uberlaufalarm
abgeschaltet wird.

Die Conlift ist zudem mit einem Temperaturschalter
ausgestattet, der bei Uberlastung den Motor
abschaltet. Ist der Motor wieder auf Normal-
temperatur abgekihlt, schaltet die Pumpe auto-
matisch wieder ein.

7. Betriebsbedingungen

7.1 Maximale Férderhohe
5,5m.

7.2 Maximaler Forderstrom
600 I/h.

7.3 Temperaturen

7.3.1 Umgebungstemperatur
Wahrend des Betriebs: +5 °C bis +35 °C.

7.3.2 Medientemperatur
Sténdig: +50 °C.
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7.4 Betriebsart

Die Conlift ist fir max. 60 Schaltspiele
pro Stunde ausgelegt.
Aussetzbetrieb (S3): 30 % geméanl DIN EN 0530 T1.
Das bedeutet, dass die Conlift maximal 18 Sekunden

lauft und danach 42 Sekunden abgeschaltet bleiben
muss.

7.5 Umgang mit Kondensat

Kondensat aus Brennwertkesseln ist sehr aggressiv
und greift die Werkstoffe des Gebaudeentwasse-
rungssystems an.

Um das Abwassersystem zu schitzen, wird empfoh-
len eine Neutralisationseinheit einzusetzen. Bei der
Conlift2 pH+ ist die Neutralisationseinheit bereits
integriert. Bei der Conliftl und Conlift2 ist sie als
Zubehor lieferbar. Siehe Abschnitt 12. Zubehor.

Die ortlichen Einleitungsvorschriften fiir Kondensat
aus Brennwertkesseln sind einzuhalten.

8. Installation

Die Kondensathebeanlage Conlift ist in

Ubereinstimmung mit den 6rtlichen

Vorschriften aufzustellen.
Falls nicht bereits eingebaut, ist in allen Zulaufen ein
Wasserabscheider vorzusehen.

Die Conlift ist nicht fur den Betrieb im Freien
bestimmt.

8.1 Montage

Siehe auch die mit der Conlift mitgelieferte Kurz-

anleitung.

Bei der Montage der Conlift ist Folgendes zu

beachten:

» Das Kondensat muss frei in den Behalter der
Hebeanlage flieBen kénnen.

« Die Luftungsschlitze am Motor dirfen nicht
verdeckt werden.

« Die Hebeanlage muss fur Wartungsarbeiten
leicht zugéanglich sein.

« Die Hebeanlage ist in einem gut belufteten und
beleuchteten Raum aufzustellen.

« Die Kondensat-Hebeanlage besitzt die Schutzart
IP24 und ist somit gegen Spritzwasser geschutzt.

8.1.1 Conlift2 und Conlift2 pH+

Die Conlift2 und Conlift2 pH+ verfigen Gber eine
Leiterplatine fir die Ausfihrung von Zusatzfunk-
tionen, wenn der Fllstand im Behalter das Alarm-
niveau erreicht.

Der Kontakt an der Leiterplatine besitzt zwei Einstell-
maoglichkeiten:

Stellung 1: Die Pumpe ist angelaufen, die Konden-
satquelle wird abgeschaltet und ein akustischer
Alarm wird ausgeldst.

Stellung 0: Die Kondensatquelle wird abgeschaltet
und ein akustischer Alarm wird ausgelést.

Die Conliftl kann mit der als Zubehor lieferbaren
Leiterplatine nachgerustet werden.
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8.2 Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss ist in Ubereinstimmung
mit den ortlichen Vorschriften vorzunehmen.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die auf dem
Typenschild der Pumpe angegebene Spannung und
Frequenz mit der vorhandenen Netzspannung uber-
einstimmen.

Die Elektroinstallation muss auf der Netzseite Gber
eine trage 10 A-Sicherung und einen FI-Schutz-
schalter nach IEC 345 verfugen.

Das Netzkabel hat einen Schuko-Stecker oder ein
freies Kabelende. Die Kabellange betragt 2 m.

Warnung

Das Netzkabel ohne Schuko-Stecker
darf nur von einer Elektrofachkraft
angeschlossen werden.

Warnung

Ein defektes Netzkabel darf nur vom
Hersteller, einer von ihm autorisierten
Reparaturwerkstatt oder von autorisier-
tem Fachpersonal mit entsprechender
Qualifikation ausgetauscht werden.

Warnung

Bevor irgendwelche Arbeiten an der
Conlift durchgefiihrt werden durfen
oder der Standort der Conlift verlagert
wird, muss die Spannungsversorgung
unbedingt abgeschaltet und gegen

unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
gesichert sein.

Warnung

Aus Sicherheitsgrinden darf die Conlift
nur an eine Schuko-Steckdose oder
eine geerdete Steckdose angeschlos-
sen werden. Bei einer Festinstallation
wird empfohlen, die elektrische Instal-
lation mit einem FI-Schutzschalter mit
einem Ausldsestrom von < 30 mA
auszuriisten.

Die Pumpe ist an einen externen Netz-
schalter mit einer allpoligen Kontakt-
o6ffnungsweite von mindestens 3 mm
anzuschlie3en.



8.2.1 Kabelverbindung zur Kondensatquelle oder
zu einem externen Alarmsystem

Warnung

Vor Beginn irgendwelcher Arbeiten an
der Conlift ist die Spannungsversor-
gung abzuschalten und gegen unbeab-
sichtigtes Wiedereinschalten zu
sichern.

Arbeiten an elektrischen Anlagen und
Bauteilen dirfen nur durch eine ausge-

bildete Elektrofachkraft ausgefihrt
werden.

Die Conlift hat einen Uberlauf-Sicherheitsschalter,
der an die Kondensatquelle oder ein externes Alarm-
system angeschlossen werden kann. An den Schal-
ter ist ein Alarmsignalkabel mit freiem Kabelende
angeschlossen.

Es k6nnen Alarmsysteme mit einer Steuerspannung
von 250 VAC, 2,5 A verwendet werden.

Bei Auslieferung ist das Alarmsignalkabel an die
Klemmen COM1 (braun) und NO4 (blau) des Uber-
lauf-Sicherheitsschalters angeschlossen.

Siehe Abb. 1.

2
Blau %
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—
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3=NO4 2

Abb.1  Schaltplan

Je nach Anwendung kann das Alarmsignalkabel auf
zwei unterschiedliche Arten angeschlossen werden:

« Abschalten der Kondensatquelle
Der Uberlauf-Sicherheitsschalter kann an einen
Niederspannungskreis der Klasse Il ange-
schlossen werden.
Um ein Abschalten der Kondensatquelle zu
ermoglichen, mussen die Klemmen COM1 und
NO4 des Uberlauf-Sicherheitsschalters in Reihe
mit dem Thermostat-Niederspannungskreis der
Kondensatquelle geschaltet werden.

* Externes Alarmsystem
Die Klemmen COM1 und NC2 kdnnen zum
SchlieBen eines Alarm-Niederspannungskreises
verwendet werden.
Um einen Alarm auslésen zu kénnen, missen die
Klemmen COM1 und NC2 des Uberlauf-Sicher-
heitsschalters in Reihe mit dem Alarm-Nieder-
spannungskreis geschaltet werden.

9. Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme der Conlift muss in
Ubereinstimmung mit den értlichen

Bestimmungen und Vorschriften und

nach den Regeln der Technik erfolgen.

1. Alle Schlauche und Verbindungen auf festen Sitz
prufen.

2. Die Spannungsversorgung herstellen.

9.1 Funktionspriufung

Pumpenbetrieb

Die Priftaste driicken, um die Conlift manuell zu
starten.

Alarm

1. Um sicherzustellen, dass das Alarmniveau
erreicht wird, den Druckschlauch abdriicken
(oder das Absperrventil, falls vorhanden,
schlieBen) und Wasser in den Behalter einfullen.
Die Pumpe wird tber den Schwimmerschalter
eingeschaltet.

2. Weiter Wasser in den Behalter einfiillen, bis der
Uberlauf-Sicherheitsschalter den potentialfreien
Kontakt aktiviert. Ist kein externes Alarmsystem
an die Conlift angeschlossen, kann die Funktion
mit Hilfe eines Multimeters gepruft werden.

Der Uberlauf-Sicherheitsschalter muss
auslésen, bevor Wasser aus dem
Behélter der Conlift austritt.

3. Das Einfullen von Wasser in den Behéalter
beenden und den Querschnitt des Druck-
schlauchs wieder freigeben. Der Alarm wird auf-
gehoben (der Schalter 6ffnet). Die Pumpe lauft
weiter. Bei Erreichen des Ausschaltniveaus
schaltet die Pumpe ab.

Nach der Funktionsprufung den Zulaufschlauch wie-

der in die Zulauféffnung schieben und den Konden-

satzulauf aus dem Brennwertkessel oder der Klima-
anlage in den Behalter freigeben.
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10. Wartung und Instandhaltung

Warnung
Ausfihrung von Wartungs- und Repa-
raturarbeiten nur durch geschultes
Fachpersonal!

A Um einen sicheren und zuverlassigen

Betrieb zu gewahrleisten, durfen nur
Originalersatzteile von Grundfos ver-
wendet werden.

Warnung

Ein defektes Netzkabel darf nur vom
Hersteller, einer von ihm autorisierten

Reparaturwerkstatt oder von autorisier-

tem Fachpersonal mit entsprechender
Qualifikation ausgetauscht werden.
10.1 Wartung

Die Conlift erfordert keine besondere Wartung.
Es wird jedoch empfohlen, die Funktion und die

Rohrleitungsanschlusse mindestens einmal im Jahr
zu Uberprufen und den Sammelbehélter bei Bedarf

zu reinigen.
Conlift2 pH+

Der Zustand des Granulats ist regelméagig zu prufen.

Der Sauregrad im Kondensat ist mit Hilfe des mit-
gelieferten pH-Wert-Anzeigers zweimal im Jahr zu
prufen.

Siehe Abschnitt 10.2 Instandhaltung.

10.2 Instandhaltung

Die servicefreundliche Bauweise der Conlift erleich-

tert die Reparaturarbeiten bei Fehlfunktion oder
blockierter Pumpe.

Warnung
Ausflihrung von Reparaturarbeiten nur
durch geschultes Fachpersonal!

Warnung

Vor Beginn irgendwelcher Reparatur-
arbeiten an der Conlift ist die Siche-
rung auszuschalten/zu entfernen, der

Stecker zu ziehen oder die Spannungs-
versorgung anderweitig zu unterbre-
chen. Zudem muss sichergestellt sein,

dass die Spannungsversorgung nicht
versehentlich wieder eingeschaltet
werden kann.

Alle Rotationsbauteile dirfen sich
nicht mehr drehen.
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10.2.1 Conliftl und Conlift2
Siehe die Abbildungen auf Seite 222.

Es sind die nachfolgend beschriebenen Uber-
prufungen vorzunehmen und der Sammelbehalter
bei Bedarf zu reinigen.

1.
2.

Die Spannungsversorgung unterbrechen.

Den Kondensatzulauf aus dem Brennwertkessel
oder anderen Anwendungen absperren oder den
Kondensatzufluss zur Conlift anderweitig unter-
binden.

Die Schlauchleitungen auf sichtbare mechani-
sche und chemische Beschadigungen prufen.
Den Druckschlauch durch Drehen des Bajonett-

verschlusses entfernen und den O-Ring auf

Beschéadigungen prufen. Dank des Rickflussver-
hinderes verbleibt das Kondensat im Schlauch.
Tritt das Kondensat aus dem Schlauch aus, ist
der Ruckflussverhinderer zu prifen und zu
reinigen.

Auf die Verriegelungsvorrichtung an der Seite
drucken und die Motorhalterung abheben.

Die Motorhalterung aufrecht hinstellen.
Ablagerungen, Verschmutzungen, Algen und
Verkrustungen unter laufendem Wasser
entfernen.

10.2.2 Conlift2 pH+

Warnung

Kondensat aus Brennwertkesseln ist
saurehaltig und somit aggressiv.

Bei Reparaturarbeiten Schutzhand-
schuhe und Schutzbrille tragen.

Neutralisationseinheit
Siehe die Abbildungen auf Seite 223.

Die Schublade der Neutralisationseinheit regelmafig
prufen und reinigen.

Es sind die nachfolgend beschriebenen Uberpriifun-
gen vorzunehmen, der pH-Wert zu messen und der
Sammelbehalter bei Bedarf zu reinigen.

1.
2.

Die Spannungsversorgung unterbrechen.

Den Kondensatzulauf aus dem Brennwertkessel
oder anderen Anwendungen absperren oder den
Kondensatzufluss zur Conlift anderweitig
unterbinden.

Den pH-Wert des Granulats im Schubfach mit
Hilfe des mitgelieferten pH-Wert-Anzeigers
prufen.

Ist das Schubfach leer oder zeigt der
pH-Wert-Anzeiger einen Sauregrad unter 5 an,
ist das Schubfach mit Neutralisationsgranulat
(ca. 1,5 kg) aufzufullen.

Die Schlauchleitungen auf sichtbare mechani-
sche und chemische Beschadigungen prufen.
Den Druckschlauch durch Drehen des Bajonett-
verschlusses entfernen und den O-Ring auf
Beschéadigungen prufen. Dank des Rickflussver-
hinderes verbleibt das Kondensat im Schlauch.
Tritt das Kondensat aus dem Schlauch aus, ist
der Ruckflussverhinderer zu prifen und zu
reinigen.



8. Auf die Verriegelungsvorrichtung an der Seite
driicken und die Neutralisationseinheit
abnehmen.

9. Auf die Verriegelungsvorrichtung an der Seite
driicken und die Motorhalterung abheben.
Die Motorhalterung aufrecht hinstellen.

10. Ablagerungen, Verschmutzungen, Algen und
Verkrustungen unter laufendem Wasser
entfernen.

10.3 Kontaminierte Hebeanlage oder
Komponenten

Wurde die Conlift zur Férderung einer

’—| gesundheitsgefahrdenden oder gifti-
gen Flussigkeit eingesetzt, wird sie als
kontaminiert eingestuft.

Wird Grundfos mit der Instandsetzung der Hebean-
lage beauftragt, muss unbedingt vor dem Versand
der Hebeanlage mit Grundfos Kontakt aufgenommen
werden. Dabei sind alle erforderlichen Informationen
zum Fordermedium an Grundfos weiterzugeben.
Ansonsten kann Grundfos die Annahme der Hebe-
anlage zur Instandsetzung verweigern.

Bei jeder Kundendienstanforderung (egal von wem
diese veranlasst worden ist) miissen alle Details
Uiber das Fordermedium bekannt sein, falls die
Pumpe zur Férderung gesundheitsgefahrdender
oder giftiger Flussigkeiten eingesetzt worden ist.
Eine zur Instandsetzung zurlickgeschickte Hebe-
anlage muss zuvor bestmdglich gereinigt worden
sein.

Eventuell anfallende Versandkosten gehen zu
Lasten des Absenders.
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11. Stérungsibersicht

Warnung

unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern.

c Vor Beginn der Stérungssuche ist die Spannungsversorgung abzuschalten und gegen

Arbeiten an elektrischen Anlagen und Bauteilen dirfen nur durch eine ausgebildete

Elektrofachkraft ausgefuhrt werden.

Stérung Mégliche Ursache

Abhilfe

1. Die Pumpe lauft a) Keine Spannungs-

Die Spannungsversorgung ordnungsgeman

nicht. versorgung. herstellen.
b) Sicherung durchgebrannt. Die Sicherung austauschen
(Typ: trage Sicherung 10 A).
c) Netzkabel beschadigt. Das Kabel reparieren oder austauschen.
Diese Arbeit darf nur von einer autorisierten
Reparaturwerkstatt oder Grundfos durchgefiihrt
werden.
d) Der thermische Uberlast-
schalter hat ausgeldst.
— Der Motor wird nicht aus- Die Kuhlschlitze in der Motorabdeckung
reichend gekdhlt. reinigen.
— Ablagerungen in der Das Laufrad, das Pumpengeh&use und die
Pumpe. gesamte Hebeanlage reinigen.
2. Verringerte oder a) Druckleitung eingedriickt Den Druckschlauch gerade ziehen oder
keine Forderleis- oder abgeknickt. austauschen.
tung. Der Biegeradius des Schlauchs betragt

mindestens 60 mm.

b) Der Ruckflussverhinderer
offnet nicht.

Den Druckstutzen abbauen und den Ruckfluss-
verhinderer reinigen.

c) Der Motorlufter kann nicht
frei drehen.

Das Laufrad und Pumpengehause reinigen.

Der Rickflussverhinderer
schlief3t nicht.

3. Haufiges Ein-und  a)
Ausschalten.

Den Druckstutzen abbauen und den Ruckfluss-
verhinderer reinigen.

b) Die Zulaufmenge ist zu hoch.

Fir eine zuléssige Zulaufmenge sorgen.

4. Esliegtein Alarm  a) Das Kondensat wird nicht
an. aus dem Behalter geférdert.

Siehe die Punkte 1 und 2.

12. Zubehor

Das folgende Zubehor fiir die Conlift kann tber einen nahe gelegenen Grundfos Handler bezogen werden.

Zubehor/ .

Ersatzteil Beschreibung Produktnummer
Komplette Neutralisationseinheit inkl. Montagezubehor,

pH+ Box Neutralisationsgranulat und pH-Wert-Anzeiger. 97936176

u 6 m langer PVC-Schlauch mit 10 mm Innendurchmesser

Verlangerungsschlauch inkl. einer Schlauchklemme. 97936177

Granulat,

Nachfillpackung Granulat, 4 x 1,4 kg. 97936178
Leiterplatine zur Realisiserung eines redundanten

Alarm PCB Conlift Pumpenstarts oder zum Abschalten des Brennwert- 07936209

kessels mit akustischem Alarm bei Erreichen des Alarm-

niveaus.
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13. Technische Daten

Versorgungsspannung

1 x 230 VAC - 6 %/+ 6 %, 50 Hz, PE.

Siehe Typenschild.

Leistungsaufnahme

P1=70W.

Stromaufnahme

1=0,65A.

Alarmanschluss

Uber den Uberlauf-Sicherheitsschalter kann ein

externes Alarmsystem angeschlossen werden.

Das Kabel ist fir eine Steuerspannung von 250 VAC,

2,5 A ausgelegt.

Kabellangen

Alarm- und Netzkabel: 1,7 m.

Lagertemperatur

Bei Lagerung in trockenen Raumen:

* Mit leerem Behalter: -10 °C bis +50 °C.

« Mit Kondensat gefullter Behélter: tiber 0 °C
(Frosteinwirkung nicht zul&ssig).

Maximale Forderhdhe

5,5 m.

Maximaler Férderstrom

600 I/h.

pH-Wert des Kondensats
2,5 oder hoher.

Dichte des Kondensats
Maximal 1000 kg/m?3.
Motorschutz

» Thermischer Uberlastschalter: +120 °C.
e Warmeklasse: F.
Schutzart

1P24.

Gewicht

2,0 kg.

Behéltervolumen

* Behalterinhalt: 2,65 I.

¢ Nutzinhalt: 0,9 I.

* Alarmzustand: 2,1 I.

e Betriebszustand: 1,7 I.

Abmessungen
Siehe die MaBskizzen auf den Seiten 225 bis 227.

14. Kennzeichnung und Zulassungen

14.1 Kennzeichnung

C€

14.2 Zulassungen
ANgd
— TN

AAS56
15. Entsorgung
Dieses Produkt sowie Teile davon miissen umwelt-
gerecht entsorgt werden:

1. Nutzen Sie die dffentlichen oder privaten
Entsorgungsgesellschaften.

2. Ist das nicht moglich, wenden Sie sich bitte an
die nachste Grundfos Gesellschaft oder Werk-
statt.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Appendix

Conliftl and Conlift2
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Dimensions, Conliftl and Conlift2
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Dimensions, Conlift pH+ Box
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Dimensions, Conlift2 pH+
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Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Lote
34A

1619 - Garin

Pcia. de Buenos Aires

Phone: +54-3327 414 444

Telefax: +54-3327 411 111

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040

Regency Park

South Australia 5942

Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Ges.m.b.H.

GrundfosstralRe 2

A-5082 Grodig/Salzburg

Tel.: +43-6246-883-0

Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar

Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belorussia

Mpeactasutenscteo NPYHOPOC B
Muhcke

220123, MuHck,

yn. B. Xopyxe#n, 22, od. 1105
Ten.: +(37517) 233 97 65,

®dakc: +(37517) 233 97 69

E-mail: grundfos_minsk@mail.ru

Bosnia/Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo

Trg Heroja 16,

BiH-71000 Sarajevo

Phone: +387 33 713 290
Telefax: +387 33 659 079
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 630

CEP 09850 - 300

Sé&o Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533

Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District

Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia

Tel. +359 2 49 22 200

Fax. +359 2 49 22 201

email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario

L6H 6C9

Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd.
Honggiao development Zone

Shanghai 200336

PRC

Phone: +86 21 612 252 22

Telefax: +86 21 612 253 33

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Cebini 37, Buzin

HR-10010 Zagreb

Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.grundfos.hr

Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Cajkovského 21

779 00 Olomouc

Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299

Denmark

GRUNDFOS DK A/S

Martin Bachs Vej 3

DK-8850 Bjerringbro

TIf.: +45-87 50 50 50

Telefax: +45-87 50 51 51

E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OU
Peterburi tee 92G

11415 Tallinn

Tel: + 372 606 1690

Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Mestarintie 11

FIN-01730 Vantaa

Phone: +358-3066 5650
Telefax: +358-3066 56550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d’Activités de Chesnes

57, rue de Malacombe

F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15

Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH

Schluterstr. 33

40699 Erkrath

Tel.: +49-(0) 211 929 69-0

Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:

e-mail: kundendienst@grundfos.de

HILGE GmbH & Co. KG
Hilgestrasse 37-47
55292 Bodenheim/Rhein
Germany

Tel.: +49 6135 75-0
Telefax: +49 6135 1737
e-mail: hilge@hilge.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.

20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71

GR-19002 Peania

Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor

Siu Wai Industrial Centre

29-33 Wing Hong Street &

68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon

Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungéria Kift.
Parku. 8

H-2045 Torokbalint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private Lim-
ited

118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam

Chennai 600 096

Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa

JI. Rawa Sumur Ill, Blok 11l / CC-1
Kawasan Industri, Pulogadung
Jakarta 13930

Phone: +62-21-460 6909

Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.

Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower

Dublin 12

Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe ltalia S.r.l.

Via Gran Sasso 4

1-20060 Truccazzano (Milano)

Tel.: +39-02-95838112

Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalion Bldg., 5F,
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan

Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.

6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea

Phone: +82-2-5317 600

Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs

Augusta Deglava iela 60, LV-1035, Riga,
Talr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6

LT-03201 Vilnius

Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431



Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.

7 Jalan Peguam U1/25

Glenmarie Industrial Park

40150 Shah Alam

Selangor

Phone: +60-3-5569 2922

Telefax: +60-3-5569 2866
México

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de
C.V.

Boulevard TLC No. 15

Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600

Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35

1326 AE Almere

Postbus 22015

1302 CA ALMERE

Tel.: +31-88-478 6336

Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland

Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Stromsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo

TIf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z 0.0.
ul. Klonowa 23

Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przezmierowo

Tel: (+48-61) 650 13 00

Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhées, 241
Apartado 1079

P-2770-153 Pago de Arcos

Tel.: +351-21-440 76 00

Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe Roméania SRL
Bd. Biruintei, nr 103

Pantelimon county lIfov

Phone: +40 21 200 4100

Telefax: +40 21 200 4101

E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

OO0 lpyHadoc

Poccus, 109544 Mocksa, yn. LWkonbHas
39

Ten. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00
®dakc (+7) 495 737 75 36, 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

GRUNDFOS Predstavnistvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovi¢a 2a/29
YU-11000 Beograd

Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47
496

Telefax: +381 11 26 48 340

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
24 Tuas West Road

Jurong Town

Singapore 638381

Phone: +65-6865 1222

Telefax: +65-6861 8402

Slovenia

GRUNDFOS d.o.o0.

Slandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Crnuge
Phone: +386 1 568 0610

Telefax: +386 1 568 0619

E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD

Corner Mountjoy and George Allen
Roads

Wilbart Ext. 2

Bedfordview 2008

Phone: (+27) 11 579 4800

Fax: (+27) 11 455 6066

E-mail: Ismart@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS Esparia S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Tel.: +34-91-848 8800

Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB

Box 333 (Lunnagardsgatan 6)
431 24 MéIndal

Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fallanden/ZH
Tel.: +41-1-806 8111
Telefax: +41-1-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.

Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.

92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999

Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd.
Sti.

Gebze Organize Sanayi Bélgesi

lhsan dede Caddesi,

2. yol 200. Sokak No. 204

41490 Gebze/ Kocaeli

Phone: +90 - 262-679 7979

Telefax: +90 - 262-679 7905

E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

TOB IPYHOPOC YKPAIHA
01010 Kuis, Byn. MockoBcbka 86,
Ten.:(+38 044) 390 40 50

dax.: (+38 044) 390 40 59
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768

Jebel Ali Free Zone

Dubai

Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road

Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061

Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Usbekistan

MpeactasutenscTeo MPYHO®OC B
TawkeHTe

700000 TawkeHT yn.Ycmana Hocupa 1-i
TYynuk 5

TenedoH: (3712) 55-68-15

dakc: (3712) 53-36-35
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