
Allgemeine Beschreibung 
Die Oventrop „Unibox" in Flächenheizungen dient

- zur Temperierung von Boden- oder Wandflächen durch Rücklauftemperatur-
Begrenzung
-zur Einzelraum-Temperaturregelung und Rücklauftemperatur-Begrenzung

Technische Daten
max. Betriebstemperatur: 100° C 
max. Betriebsdruck: 10 bar
max. Differenzdruck: 1 bar
Bautiefe: 57 mm

Funktion
Die „Unibox RTL" dient zur Begrenzung der Rücklauftemperatur einer Flächenheizung. 
Die Einbauposition der „Unibox RTL" ist so zu wählen, dass zunächst der Heizkreis 
und anschließend das Ventil durchströmt werden. Das Heizmedium kühlt sich vom 
Eintritt in die Flächenheizung bis zum Rücklauftemperaturbegrenzer ab. Der Durchfluss 
wird durch das 
Ventil und das Fühlerelement im Thermostaten „Uni RTLH" selbsttätig geregelt. Die 
Einstellung der Rücklauftemperatur erfolgt am Handrad des Thermostaten. 
Durch Veränderung der Handradstellung kann die Temperatur der Flächenheizung 
korrigiert werden. 

Bechnungsbeispiele: 
"Unibox RTL" oder „Unibox plus"

Einsatzbereich: Bad 
Rohrmaterial: "Copipe" Mehrschicht-Verbundrohr 16 x 2 mm

Randbedingungen

Raumtemperatur: 24° c,
Raumtemperatur des darunterliegenden Raumes: 20° C

max. Heizflächentemperatur: 33° C

R,, = 0,01 m² K/W (Fliesen), eingestellte Rücklauftemperatur: 35° C

Verlege Rohr- Heiz-
abstand länge fläche 

[mm) [m) [m2] 

75 100 7,5 
150 100 15 
225 89 20 
300 67 20 

spez. 
Wärme-
leistung 
[W/m') 

99 
91 
74 
61 

Druck- Massen-
verlust strom 

Rohrleitung 
[mbar) [kg/h) 

26 42 
109 93 
114 102 

62 84 

Oventrop Unibox / Unibox RTL

1 = ca. 10° C
2 = ca. 20° C
3 = ca. 30° C
4 = ca. 40° C

Die Teilstriche zwischen den Ziffern
entsprechen jeweils einer Rücklauf-
temperaturänderung von ca. 5° C

Anwendungsbereich
Die verschiedenen Ausführungen der Unibox eignen sich für den Betrieb einer 
Flächenheizung in einem Raum bis zu einer Heizfläche von 20 m².
Sie sind ausgelegt für den Anschluss eines Heizkreises.
Durch eine größer dimensionierte Rücklaufleitung kann der Druckverlust 
reduziert werden. Bei Heizrohren mit 12 mm Innendurchmesser sollte eine 
Rohrlänge von 100 m je Heizkreis nicht überschritten werden. Bei der 
Verlegung ist darauf zu achten, dass Vor- und Rücklauf abwechselnd 
nebeneinander durch den Estrich geführt werden (schneckenförmige 
Verlegung s. Einbauskizze). Die unten aufgeführten Berechnungsbeispiele 
zeigen mögliche Verlegevarianten.

Einbauset „Unibox RTL" zur Temperaturbegrenzung von Heizflächen mit 
Rücklauftemperaturbegrenzer, bestehend aus: Wandeinbaukasten mit 
RTLH-Ventil (Ventileinsatz mit Doppelkegel), Entlüftungs- und Spülventil und 
Abdeckplatte; mit Thermostat .
„Uni RTLH" mit Nullstellung, G ¾ Ventilanschluss für Oventrop 
Klemmringverschraubungen
Sollwertbereich:10-40°C Werkseinstellung (Rücklauftemperatur) durch 
Aufhebung der Begerenzung (40° C) auf 50° C erweiterbar
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