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Ventilatoren

VENTO EXPERT A50-1 W

Einzelraumliiftungsanlage mit Warmeriickgewinnung

Eigenschaften —5,| Forderleistung:
o Energieeffiziente Be- und Entliftung in Wohnungen, 5| bis 50me/h |
Hausern, Mehrfamilienhdusern, o6ffentlichen und 141/
gewerblichen Gebauden | Effizienz der |
o Reduzierung der Liftungswarmeverluste dank “%|  Warmeriickgewinnung: | o
warmeriickgewinnung bis 93 % —
o Feuchtigkeitsausgleich und regelbarer Luftwechsel Leistung:
schaffen ein individuell angepasstes Mikroklima ab 445w |
o Datenaustausch zwischen mehreren Einzelraum- '
luftungsanlagen Uber WLAN flir einen koordinierten Schalldruckpegel:
Betrieb IE ab 11dBA
o Steuerung Uber ein Smartphone oder Tablet mit
den Betriebssystemen Android oder i0S EC
motor ErP

2 READY

Aufbau AuBenhaube

Liftungsrohr

Design-Abdeckung

Ventilator mit
reversierendem EC-Motor

Keramischer Enthalpie-
Warmetauscher (Regenerator)

Pollenfilter
(optional)

Ein/Aus

WLAN-Antenne

Regenerationsbetrieb

Feuchtesensor

Filter G3

Liftungsbetrieb

| J
Einfache Wartung. Das Die speziell entwickelte Einer der hochsten Die automatischen Die eingebaute WLAN-Technologie
Innenelement wird Abdeckung ldsst sich leicht Wirkungsgrade der Verschlussklappen verhindern ermoglicht eine drahtlose
durch Driicken der schlieBen, gewahrleistet Warmeriickgewinnung ungewollten Luftriickstrom. Dateniibertragung zwischen den
Riegel auf beiden Seiten  eine Luftdichtheit von 100 % auf dem Markt dank der Liftungsanlagen und einem
abgenommen. und schiitzt bei extremen hexagonalen Struktur der Steuergerat mit den Betriebssystemen
Windlasten. Warmetauscherzellen. Android oder i0S.
Bezeichnungsschliissel
Modell Luftleitung Max. Forderleistung, m3/h  Abdeckung Typ der Liiftungshaube Steuerung
VENTO Expert  A:rundes Liiftungsrohr 50 _: keine Design-Abdeckung _: Liiftungshaube fiir ibliche Wandstérke W: kabellose Steuerung

(standardmaBig)

-1: Design-Abdeckung
S: Metallhaube fiir diinne Wande

blaubergventilatoren.de
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Warme- und Feuchteriickgewinnung

FUNKTIONSWEISE DER LUFTUNGSANLAGE

Phase 1 (70 Sekunden)
Entliiftung der verbrauchten Luft aus dem Raum

AUREN INNEN

warme verbrauchte
Raumluft (Abluft)

kalte Fortluft /

o Die warme Abluft stromt aus dem Raum durch den Keramik-
Warmetauscher und Ubergibt die Warmeenergie und Feuchte
an den Warmetauscher.

o Der Warmetauscher ist nach 70 Sekunden erwarmt, dann wechselt
die Liftungsanlage in den Zuluftbetrieb.

o Flr den Synchronbetrieb konnen die Liftungsanlagen iber WLAN ver-
bunden werden.

Ein/Aus-Taste

3 Liiftungsstufen

Liftungsbetrieb
Warmeriickgewinnung
Nacht-Timer: niedrige
Liiftungsstufe fiir 8 Stunden

Party-Timer: hohe
Liftungsstufe fiir 4 Stunden
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Phase 2 (70 Sekunden)
Zufuhr der frischen Luft in den Raum

AUREN

erwdrmte frische
Raumluft (Zuluft)

i kalte AuRenluft

o Die frische, kalte AuRenluft stromt durch den Warmetauscher und ent-
nimmt die gespeicherte Warme und Feuchte.

o Der Warmetauscher ist nach 70 Sekunden abgekuhlt, dann wechselt die
Liftungsanlage in den Abluftbetrieb.

Die Luftungsanlagen konnen tiber WLAN
verbunden werden. Die Blauberg Vento
App flr die Betriebssysteme Android und
i0S steht im Google Play Store und im App
Store zur Verfluigung.

JETZT BEI # Ladenim
P® Google Play @& App Store

o Anschluss der Liftungsanlage VENTO Expert A50-1 W an einen Laptop
ermoglicht erweiterte Konfigurationen:
« Master oder Slave
o Zuluft-oder Abluftbetrieb im Luftungsbetrieb
« Anschluss Uber einen WLAN-Router oder direkt an ein Smartphone.
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o Die Liftungsanlage ist fuir den Einbau in eine GebaudeauRenwand vor-
gesehen. Sie wird in eine vorbereitete Offnung in der AuRenwand ein-
gebaut. Die optimale Luftungslosung ist eine paarweise Montage von
reversierenden Llftungsanlagen, die gegenphasig arbeiten. Ein Teil der
Anlagen lauft im Zuluftbetrieb und sorgt fur die Zufuhr von Frischluft,
wahrend der andere Teil der Anlagen im Abluftbetrieb verbrauchte Luft
abzieht. Dies ermaglicht eine sehr effiziente und kontrollierte Be- und

Entluftung.

VENTO Expert

Raum

VENTO Expert

<4

Badezimmer

VENTO Expert

Technische Daten

Balkon

VENTO Expert

Flur

o Bei Neubauten erfolgt die Montage der Liuftungsanlagen in zwei Stufen:
« Vorinstallation des Liftungsrohres und der Liftungshaube wahrend
des Innenausbaus und Wandverputzes.
« Endmontage bei der Fertigstellung des Hauses
(Montage des Innenelementes mit der Steuereinheit und
Verschlussklappen, der Patrone, des Warmetauschers,
des Ventilators und der Filter).

Laibungskit fir Winkelmontage flr tibliche Wandstdrke
KIT BlauPlast white 160 / KIT BlauPlast chrome 160
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Kenndaten VENTO Expert A50-1 W
Liiftungsstufe | Il ]
Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz 100-230
Leistungsaufnahme, W 4,45 5,08 7,06
Stromaufnahme, A 0,035 0,040 0,059
Drehzahl, min-1 800 1300 1900
Forderleistung im Liiftungsbetrieb, m3/h (l/s) 15 (4) 30(8) 50 (14)
Forderleistung im Regenerationsbetrieb, m3/h (l/s) 8(2) 15 (4) 25(7)
SFP, W/l/s 2,14 1,22 1,02
Filter G3 (optional: Pollenfilter)
Trockene Fordermitteltemperatur, °C -20 bis +40
Gerdauschpegel bei 1 m Entfernung, dBA gemaR 1SO 3741: 2004 20 27 30
Gerauschpegel bei 3 m Entfernung, dBA gemaR ISO 3741: 2004 1 18 21
Dammung des AuBen-Schalldruckpegels, dBA, gemaR DIN EN 20140 42

Effizienz der Warmeriickgewinnung, % gemaR DIBt LU-A 20 bis 93

SEV-Klasse A

Schutzart 1P24
Artikelnummer 8023040

* max. Luftdurchsatz 40 m3/h

blaubergventilatoren.de
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AuBenabmessungen, mm

20

VENTO Expert A50-1 W VENTO Expert A50-1S W

(fiir diinne Wande)

Produktname Beschreibung Artikelnummer

Vorbereitungsset. Enthalt:

* Liftungsrohr Keine Artikelnummer verfiigbar, wird aus

Pre-installation Kit VENTO Expert A50-1 . s étuyfig;;)l}lfggg?es:aube AH 160 Einzelteilen zusammen gestellt.
“ . + Styropor-Keile

— Vorbereitungsset. Enthilt:
« Liiftungsrohr ) ) - ]
A q n > Keine Artikelnummer verfigbar, wird aus
Pre-installation Kit VENTO Expert A50-1S l + AuBen-Liiftungshaube AH-S 160 ) g !
. J . - Styropor-Stopfen Einzelteilen zusammen gestellt.

+ Styropor-Keile

Fertigstellungsset. Enthalt:

- Patrone mit Warmetauscher, Ventilator und Filtern der Filterklasse G3 8000874
« Innenelement mit Steuereinheit und Verschlussklappen

+ Fernbedienung

Completion Kit VENTO Expert A50-1

FP VENTO Expert A50 G3 G3 Filter 2 Stk. 8020827
-
FP2 Vento F7 .l F7 Pollenfilter mit Halterung zur Erstbestiickung fiir VENTO Expert A50 8085741
FPC 150x50 F7 F7 Ersatz-Pollenfilter ohne Halterung fiir VENTO Expert A50 8085758
4

FB-Vento Expert Fernbedienung 8020728
y chrome: 8042423
KIT BlauPlast chrome/white 160 ! y Winkelmontagesatz fiir iibliche Wandstarke white: 8001277
AuRenhaube AH-10 white AuBen-Liiftungshaube aus Kunststoff. 8049934
Auch in anderen Farben erhltlich.
CD-1/ CD-2 1 CO,-Sensor mit LED-Anzeigen und Ein-/Aus-Taste // CO,-Sensor CD-1: 8014406

CD-2: 8014413

365: 8059629

VENTO RBT 160 - 365 / 240 Rohbautréger in zwei GroRen, kombinierbar 240: 8059612
VENTO DD 160 Dachdurchfiihrung 7077001
VENTO KD 160 Kellerdurchfiihrung 7055029
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